
Imuletkukela 881 Ex
ATEX-hyväksytty imuletkukela sopii räjähtävän pölyn imuroimiseen.

Imuletkukela 881 Ex sopii pitkien ja raskaiden imuletkujen
käsittelyyn. Imuletkukela on siisti ja turvallinen säilytysratkaisu, kun
letkut eivät ole käytössä. Pitää letkut poissa trukkien ja työpajan
muiden liikkuvien laitteiden tieltä. Kelan asennus on helppoa ja
turvallista erillisillä ripustuspidikkeillä. Kaikki kelat toimitetaan ilman
liitäntäletkua.
Hyväksytty käyttöön ATEX-alueella 22 ATEX 94/9/EC -direktiivin
laiteryhmän II ja luokan 3D mukaisesti.

• Sopii räjähtävän pölyn imuroimiseen
• Sisäänrakennettu automaattinen vaimennin
• Sisältää mikrokytkimen

Tuotteen nimi Imuletkukela 881 Ex
Asennus Sisä
Sopii syttyvän pölyn käsittelyyn True
Materiaalin kierrätys (%) 100
Liitäntäletkun pituus (m) 10
Letkutyyppi L
Väri
Jakeluletkun pituus (m) 10
Suurin käyttöpaine (Mpa) 45
Paino (kg) 26-28
Letkun enimmäispituus 10

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © 2016 Nederman Holding AB

www.nederman.com 1 8/17/2016



Imuletkukela 881 Ex

Kuva Toimitus letkun kanssa Jakeluletkun halkaisija (mm) Malli

Kyllä 38 30805881

Ei 30805981

Kyllä 50 30806081

Kyllä 38 30811081
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Lisävaruste Tuotenumero

30374390

30374389

30375936
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