Oil Fortifier 40317

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

Julkaisupdiva: 17/04/2015
MSDS Version: E03.00
Blend Version: 1

KOHTA I: Aineen tai seoksen ja vhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen olomuoto : Seoksella

Tuotenimi : Oil Fortifier 40317

Tuotekoodi : J40311

Tuoteryhmd : Kaupallinen tuote

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytit ja kiytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kiytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen

Aineen/seoksen kdytto : Oljyn lisdaine

1.2.2. Kiiytit, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tecalemit Oy

Ruosilantie 18

00390 HELSINKI - Finland

T +358 29 006 200 - F +358 29 006 1215

www.tecalemit.fi

1.4. Hiitdpuhelinnumero
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hiitdnumero
FINLAND Poison Information Centre Zg-sb’ 790 (Tukholmankatu 17) +358 9471977
SF - 00029 Helsinki

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti
Xi; R41

R52/53

R-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympiristoon kohdistuvat haittavaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2 Merkinndit

Merkinniit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)
L
GHS05
Huomiosana (CLP) : Vaara
Vaaralliset aineosat : Zinc dialkyldithiophosphates; Phosphorodithioic acid, O,0-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts
Vaaralausekkeet (CLP) : H315 - Arsyttid ihoa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmid
HA412 - Haitallista vesieliéille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sdilytd lasten ulottumattomissa
P280 - Kdyti suojakdsineitd, silmiensuojainta
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista
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P310 - Ota vdlittomdsti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lddkdriin
P273 - Viiltettdvd pddstimistd ympdristoon

2.3. Muut vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aine

Ei sovellettavissa

3.2. Seoksella

Nimi Tuotetunniste % w Luokitus direktiivin 67/548/ETY
mukaisesti

Olefin copolymer 25-50 Ei luokiteltu

Zinc dialkyldithiophosphates; Phosphorodithioic acid, O,0-di-C1- (CAS-nro) 68649-42-3 10-25 Xi; R41

14-alkyl esters, zinc salts (EY-nro) 272-028-3 Xi; R38
N; R51/53

Nimi Tuotetunniste % w Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Olefin copolymer 25-50 Ei luokiteltu

Zinc dialkyldithiophosphates; Phosphorodithioic acid, O,0-di-C1- (CAS-nro) 68649-42-3 10-25 Skin Irrit. 2, H315

14-alkyl esters, zinc salts (EY-nro) 272-028-3 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

R- ja H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Tarkistettava elintdrkedt toiminnot. Uhri on tajuissaaan, hengittdd huonosti: puoli-istuva asento.
Tajuton: varmistettava esteeton ilmankulku hengitysteihin. Hengityksen pysdiht.: annettava
tekohengitystd tai happea. Syddmen pysdhtyminen: elvytettivi uhri. Oksentaminen: ehkdistivi
tukehtum./aspiraatiokeuhkokuume. Shokkitila: asetettava seldlleen jalat hiukan nostettuna. Jatkettava
uhrin tarkkailemista. Annettava psykologista apua. Ehkdistdvd jacdhtyminen peittelemdlld uhri (ei saa
ldmmittdd). Pidettdvd uhri rauhallisena, viltettivd fyysistd rasitusta. Uhrin tilasta riippuen:
ldadkdri/sairaala.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Jos hengitysvaikeuksia, siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pidd lepoasennossa, jossa on helppo
hengittid. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkdriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Riisu likaantuneet vaatteet ja puhdista koko altistunut ihonalue miedolla saippualla ja vedelld. Huuhtele
sitten lampimdlld vedelld. Jos ilmenee ihodrsytystd tai ihottumaa: Hakeudu lddkdriin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmddn : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista. Kddnny heti silmdldcdkdrin puoleen.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkdriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomdit ettd viivistyneet

Muita tietoja ei ole saatavissa

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitontd lidiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku. AFFF-vaahto. ABC-jauhetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara : Palava neste.

Rdjéhdysvaara : Eivdlitontd rdjihdysvaaraa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet ;. Ald padstd sammutusvettd ympdristoon.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ali mene paloalueelle ilman kunnollista suojavarustusta hengityksensuojain mukaan lukien.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissd

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hititilanteessa

Yleiset toimenpiteet : Vuotoalue voi olla liukas.
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6.1.1. Muu kuin pelastushenkilékunta
Suojaimet : Kaytettdvd sopivia suojakdsineitd ja silmien- tai kasvonsuojainta.

Hditdtoimenpiteet : Merkittavd vaara-alue. Seal off low-lying areas. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Riisu ja
pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkdyttod.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Varusta siivoushenkilosto asianmukaisella suojauksella.

6.2. Ympiristoon kohdistuvat varotoimet

Estd pddsy viemdriin ja vesistoon. Viltettdvd pddstamistd ympdristoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Suojarakenteet : Vuotanut aine kerdttivd/pumpattava sopiviin sdilicihin.
Puhdistusmenetelmdit : Pienet mddrdt nestemdistd vuotoa: imeytd palamattomaan, imukykyiseen materiaaliin ja lapioi sdilioon

loppykdsittelyd varten. Pienet mddrdt nestemdistd vuotoa: imeytd palamattomaan, imukykyiseen
materiaaliin ja lapioi sdiliéon loppykdsittelyd varten. Puhdistettava detergenteilld. Viltettdvd liuottimia.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kisittelyn edellyttimdt toimenpiteet

Turvallisen kdsittelyn edellyttimdt toimenpiteet : Normaalihygienia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Ei
erityistd vaaraa, olettaen ettd kdsittely suoritetaan hyvdn tyohygieenia kéytdnnon mukaisesti.

Hygieniatoimenpiteet : Normaalihygienia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Pese
saastunut vaatetus ennen uudelleenkdyttod.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimdit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Noudettava lain vaatimuksia. Varastoi suljettuna.

Varastointialue : Noudettava lain vaatimuksia. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Erityiset pakkausta koskevat mdcdrdykset : varustettu oikealla lipukkeella.

7.3. Erityinen loppukiytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkdiiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Sellaisen paikan vilittomdssd ldheisyydessd, jossa on altistumismahdollisuus, on oltava
silmienpesualtaat ja suihkut. Ei vaadi spesifisid tai erityisid toimenpiteitd.

Henkilonsuojaimet . Kasineet. Suojalasit.
\" Il “|

Kdisien suojaus : Neopreeni. nitriilikumi. Kdsineiden sopivuus ei riipu pelkdstddn materiaalista vaan myés muista laatuun
vaikuttavista tekijoistd ja vaihtelee eri valmistajien vdlilld. Time of penetration is to be checked with the
glove producer.

Muut tiedot : Breakthrough time : >30'. Kdsinemateriaalin paksuus >0,1 mm.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Neste

Olomuoto . Kirkasta. Viskoosi aine.
Viri : ruskea.

Haju . Oljyinen aine.
Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla
pH

Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) : Tietoja ei saatavilla
taitekerroin 1,484

Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla
Jahmettymis-/jddtymispiste : Tietoja ei saatavilla
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Kiehumispiste

Leimahduspiste
Itsesyttymislampdotila
Hajoamisldmpétila

Syttyvyys (kiinted, kaasu)
Héyrynpaine

Suhteellinen hoyryntiheys 20 °C:n limpdtilassa
Suhteellinen tiheys

Tiheys @20°C

Liukoisuus

Log Pow

Log Kow

Viskositeetti, kinemaattinen @40°C
Viskositeetti, dynaaminen @40°C
Viskositeetti

Viskositeetti Index

Rdjdhtivit ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Rdjéhdysraja-arvot

9.2. Muut tiedot
Muut ominaisuudet

Lisdtiedot

: Tietoja ei saatavilla
: > 150°C

. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
908 kg/m?

. Ei liukene veteen.

: Tietoja ei saatavilla
. Tietoja ei saatavilla
© 674,1 mm?/s

: Tietoja ei saatavilla
;65 mm%s @100°C

168

. Tietoja ei saatavilla
: Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: Dimetyylisulfoksidi (DMSO) <3%.

. Tdssd esitetyt fysikaaliset ja kemialliset tiedot ovat tille tuotteelle tyypillisid arvoja eikd niitd tule pitdd
tuotteen teknisind erittelyind.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Viiltettiviit olosuhteet

Eristettdvd syttyvistd ja ldmpdd tuottavista (esim. kuumat pinnat) ldhteistd. Sdilytettivd erillddn vahvat hapettimet ja vahvat hapot.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
Viliton myrkyllisyys
Thosyovyttivyys/ihodrsytys

Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perimdid vaurioittavat vaikutukset

Karsinogeenisuus (syopdd aiheuttavat vaikutukset)

Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

: Ei luokiteltu

o Arsyttid ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmid.
: Ei luokiteltu
: Ei luokiteltu
: Ei luokiteltu

: Ei luokiteltu
: Ei luokiteltu

: Ei luokiteltu

: Ei luokiteltu
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdristolle

12.1. Myrkyllisyys

Ympdristovaikutukset - yleiset : Tdmd tuote sisdltdd vesiympdristélle vaarallisia aineosia. Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia
vesielidille.
Ympdristovaikutukset - vesi : Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.3. Biokertyvyys

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.4. Liikkuvuus maaperdssi

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jitteiden kdsittelyyn liittyvit nikokohdat

13.1. Jitteiden kisittely telmiit

Jitteen kdsittelyd koskevat suositukset : Kuljetettava valtuutettuun jétteenkdsittelylaitokseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan

14.1. YK-numero

Ei luokiteltu kuljetusmddirdysten mukaan vaaralliseksi aineeksi
14.2. Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi

Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhmd

Ei sovellettavissa

14.5. Ympiristovaarat
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa.
14.6. Erityiset varotoimet kiyttijille

14.6.1.  Maakuljetus

Muita tietoja ei ole saatavissa
14.6.2.  Merikuljetukset
Muita tietoja ei ole saatavissa
14.6.3.  Illmakuljetus

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-sdidnnéston mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsddaddntoda koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosidannokset tai -lainsddddinto

15.1.1.  EU-sddnnokset ja midrdykset

Ei sisdlld liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita

Oil Fortifier 40317 ei sisdlly mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvia aineita koskevaan REACH-luetteloon
Ei sisdlld REACH-ehdokasaineita

Ei sisdlld REACH-liitteessd X1V luetteloituja aineita

15.1.2.  Kansalliset midrdykset

Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK) : 2 - vesivaarallinen
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

R-, H- ja EUH-lausekkeet sanallisina:

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympdristblle — krooninen vaara, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympéristélle — krooninen vaara, kategoria 3

Eye Dam. 1 Vakava silmévaurio/silméa-arsytys, vaarakategoria 1

Skin Irrit. 2 Ihosybvyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2

H315 Arsyttéé ihoa

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié

H411 Myrkyllista vesielibille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

H412 Haitallista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

R38 Arsyttéé ihoa

R41 Vakavan silmdvaurion vaara

R51/53 Myrkyllisté vesielibille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia
vesiympaéristéssé

R52/53 Haitallista vesielibille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia
vesiymparist6ssé

N Ympéristélle vaarallinen

Xi Arsyttévé

SDS Forte NWE

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kéytt6turvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa silld edellytykselld, ettd ne ovat olleet kiytettdvissi

kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso péivitys- ja versiopdivi)
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