
togliere fondo nero, lasciare il �letto bianco

24”
*HTB24

Automaattinen rengaskone henkilö- ja pakettiautoille sekä moottoripyörille 

Corghi Proline 324 on vankka rengaskone jopa 24" vanteille

Tilausnumerot:

322093180 rengaskone

322093180TR rengaskone apuvarrella 

APUVARSI HBT21 
(lisävaruste)

Yleiskäyttöön monitoiminen 
apulaite joka helpottaa 
erityisesti matalaprofiilisten 
ja jäykkärunkoisten 
renkaiden  asennus- ja 
irrotustöitä. Erinomainen 
varuste kaikille 
rengastyypeille!
Tilausnumero 322093210

*HTB24 apuvarsi lisävarusteena Tilausnumero 322093210
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Vanteen kiinnitys ulkopuolelta 11”- 24” 

Vanteen kiinnitys sisäpuolelta 13”- 26” 

Renkaan max.halkaisija 1100 mm 

Renkaan leveys 3”- 14”

Palteen painimen aukeama 380 mm

Palteenpainimen puristusvoima 15000 N

Paineilmatarve 8 - 10 bar

Moottorin teho (poljinohjaus 2-
nopeuksinen moottori (2V)) 0,85 kW - 1.1 kW 

Pyörintänopeus (2V) 7 rpm - (2V 6.5 -13 rpm)

Melu <70 dB

Nettopaino 255 kg

Bruttopaino 295 kg

Max. mitat pakkauksessa (PxLxK) 1150x920x1000 mm
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322072006
-  Palteenpainin muovinen kahvamallinen 

CT-S-0110000
- Attrezzo per cambio rapido testina di smontaggio
- Demount head quick change tool
- Schnellverschluss Demontagekopf

CT-S-0310000
- Gruppo testina di smontaggio in plastica (per modelli a 
ribaltamento) - Plastic demount head assy (for tilt back 
model use) - Schnellverschluss Kunststoff-Montagekopf 
(nur für Modelle mit kippbarer Montagesäule)

C-21-8000100
- Testina di smontaggio motocicletta
- Motorcycle demount head
- Motorrad-Montagekopf

CT-S-0600000
- Supporto rotazione ruota
- Wheel rotation support
- Raddrehhalter

C-M-0200000
- Adattatore motocicletta (stile rullo manuale), per uso con 
sistema a griffe interno regolabile - Motorcycle adaptor (hand 
roller style), for inner adjustable jaw system use 
- Spannadapter innen, für mittelgroße Räder

CT-A1-1000000
- Sollevatore ruota (ancora non disponibile)
- Wheel lifter (not yet available)
- Radheber für Räder (noch nicht verfügbar)

322093180-MS
- Muovisuojat palteen painimeen ja 
rengasrautaan 

322093180-S
- Rengaskoneen muovisuorasarja 




