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SERIE IRC -malliston uutuudet

- Toiminta on etäohjattava
- Tietokannat päivittyvät välittömästi
- Laitteen etäohjaus (KÄYNNISTYS ja PYSÄYTYS) sekä
  ilmastointijärjestelmien vianmääritys
- Etäasiakastuki
- Kaikkien suoritettujen huoltojen raportit suoraan tablettiin,
  älypuhelimeen tai tietokoneelle sekä asiakkaalle

300-malliston menestyksen jälkeen lanseerattu uusi 300 IRC -mallisto perustuu
Oksysin ainutlaatuiseen kokemukseen ilmastointihuoltolaitteista.

Täysin etäohjattava yksikkö on yhtä tarpeellisempi nykyaikaisissa korjaamoissa.
Oksys on kehittänyt uuden, jatkuvasti täydentyvän tuotemalliston ilmastointihuoltoon,

joka yksinkertaistaa korjaamotyöskentelyä ja mahdollistaa ajantasaisen
yhteydenpidon asiakkaaseen verkkoraportoinnin avulla sekä myös muun
reaaliaikaisen sähköisen viestinnän (suoritetut huollot, tietokannat jne.)

BLUETOOTH-YHTEYS OKSYGEN-SOVELLUKSEEN

EDULLISEMMAT HUOLTO- 
JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET
- Jopa 95 % kylmäaineesta otetaan talteen SAE J2788
  edellyttämällä tavalla
- Suodatinkuivaimen vaihto jokaisen 100 kg kylmäaineen
  talteenoton jälkeen
- Tyhjiöpumpun öljyn vaihto 80 käyttötunnin jälkeen
- Helppo pääsy kaikkiin osiin huoltoa varten

KÄYTTÖVARMUUS
- Erittäin tarkat elektroniset vaa’at auttavat välttämään
  toistuvat kalibroinnit
- Tarkka kylmäaineen täyttö ja ajoneuvon kompressoria
  suojaava järjestelmä
- Automaattinen itsediagnoosi

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA KESTÄVÄ
- Täysin kierrätettävät pakkaukset
- Erittäin tehokas öljynerotin ja lauhdutin vähentävät kulutusta
- Vain vähän sähköä kuluttava magneettiventtiiliteknologia
- Etätuki

OksysGen+
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älykästä etäohjausta 
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LAB
OksysGen+

            -malliston edut

TILAMERKKIVALO

ERGONOMINEN 
KÄYTTÖ 

NÄPPÄIMISTÖN 
JA GRAAFISEN 

NÄYTÖN AVULLA

INTEGROITU 
VIANMÄÄRITYS 

LÄMPÖTILA-
ANTUREILLA

UUDELLEEN 
TÄYTETTÄVÄT 

HERMEETTISET 
“OIL LOCK” 

ÖLJYPULLOT

BLUETOOTH 
VAKIOVARUSTEENA

ETÄTUKI OKSYSLABIN 
PORTAALIIN 
KIRJAUTUMALLA

ETÄOHJAUS
TABLETILLA
TAI ÄLYPUHELIMELLA
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R134
REFRIGERANT-->

            -malliston edut
KÄYTTÖVALMIS 

HYBRIDI- JA 
SÄHKÖAJONEUVOILLE, 
SISÄISEN HUUHTELUN 

AVULLA

SOPII SELLAISENAAN 
TYPELLÄ TAI TYPPI-

VETYSEOKSELLA 
TEHTÄVÄÄN 

VUOTOTESTAUKSEEN

YKSINKERTAISTETTU 
VAA’AN LUKITUS 
A KALIBROINTI

INTEGROITU 
KYLMÄAINEEN 
ANALYSOINTI

MAHDOLLINEN 
UUDELLEENKONFIGURAATIO 
HFO1234y -> R134a:SEEN

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN 
HUUHTELU
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LAB

www.oksyslab.com

ÄLYKÄS ETÄOHJAUS TARJOAA

- Sähköiset ohjekirjat

- Räjähdyskuvat ja
  tekniset tiedot verkossa

- Asennettujen
  yksiköiden ohjaus

- Ylläpidon hallinnointi

- Tietokanta

- Opetusohjelmat
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OksysGen+

OKSYGEN APP
OLENNAINEN OHJELMA A/C 
LAITTEEN TOIMINTOJEN 
SUORITTAMISEEN

-  Tietokanta on aina päivitetty
   ja mahdollisuus tehdä myös
   oma tietokant

-  Tehdyn huollon visualisointi
   ja huoltoraportin lähettäminen
   asiakkaalle

-  Laskurien nollaus

-  Online monitorointi

7 



 

R134
REFRIGERANT-->

OksysGen+ LAB

OIL
LOCK

FAST -mallisto
FAST 342 / FAST 342 YF / FAST 322 / FAST 322 YF
FAST 302 / FAST 302 YF 

KOODI NIMITYS
FAST
342

FAST
342 YF

FAST
322

FAST
322 YF

FAST
302

FAST
302 YF

ACC-88.072 Kaasupullon sovitin ¼ l l l

ACC-88.011 Suora sovitin HP ¼ l l l

ACC-88-289H Yleissovitin HFO1234yf-pulloille l l l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Tulostinsarja V V V V l l

GAS ID
GAS ID OPZ

SAE J 2843 sisäinen HFO1234yf-
kylmäaineen tunnistussarja l l l l l l

ACC-BLK-FAST300 Pölysuoja V V V V l l

   LISÄVARUSTEET

   OMINAISUUDET FAST
342

FAST
342 YF

FAST
322

FAST
322 YF

FAST
302

FAST
302 YF

SCF342R SCF342H SCF322R SCF322H SCF302R SCF302H

OMINAISUUDET

AUTOMAATTINEN TOIMINTASYKLI
Ei käsin käytettäviä hanoja V V V V V V

ERITTÄIN TARKKA TALTEENOTTO V V V V V V
AUTOMAATTINEN ÖLJYN LISÄYS  vaa’alla ja 
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot (OIL LOCK) V V V V V V
AUTOMAATTINEN VÄRIAINEEN LISÄYS  vaa’alla ja 
uudelleentäytettävät/he ettiset pullot
(OIL LOCK)                                                        O-PK00096 V V V V l l

SISÄISEN TANKIN LÄMMITYSPANTA V V V V V V

USB-LIITIN V V V V V V
SISÄINEN TIETOKANTA
kaupalliset ajoneuvot ja maatalousajoneuvot V V V V V V
INTEGROITU AUTOMAATTINEN TYPELLÄ TAI
TYPPI-VETYSEOKSELLA TEHTÄVÄ VUOTOTESTAUS
(STL0003 / STL05xx / STL0017) V V l l l l

TILAMERKKIVALOT V V V V
VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOISSA,
nopealla laitteen putkiston huuhtelulla V V V V V V

SISÄINEN HUUHTELU V V V V V V
ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN PRO HUUHTELU
(ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS) l l l l l l

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN VIANMÄÄRITYS V V
MUUNNETTAVA KAASUN TYYPPI
HFO1234yf --> R134a                O-PK00097 / O-PK00099 V V V
BLUETOOTH-YHTEYS
OKSYSGEN+ SOVELLUS V V V V V V

  

R134
REFRIGERANT

R134
REFRIGERANT

R134
REFRIGERANT

V STANDARD l OPTION
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LOCK

 

OksysGen+ LAB

R134
REFRIGERANT-->

ECOS -mallisto
ECOS 302 / ECOS 302 YF 

KOODI NIMITYS
ECOS
302

ECOS
302 YF

ACC-88.072 Kaasupullon sovitin ¼ l

ACC-88.011 Suora sovitin HP ¼ l

ACC-88-289H Yleissovitin HFO1234yf-pulloille l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Tulostinsarja l l

ACC-BLK-ECOS300 Pölysuoja l l

   OMINAISUUDET ECOS
302

ECOS
302 YF

SCE302R SCE302H

OMINAISUUDET

AUTOMAATTINEN TOIMINTASYKLI
Ei käsin käytettäviä hanoja V V

ERITTÄIN TARKKA TALTEENOTTO V V

AUTOMAATTINEN ÖLJYN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot (OIL LOCK) V V

AUTOMAATTINEN VÄRIAINEEN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot
(OIL LOCK)                                                        O-PK00096

l l

SISÄISEN TANKIN LÄMMITYSPANTA V V

USB-LIITIN V V

SISÄINEN TIETOKANTA
kaupalliset ajoneuvot ja maatalousajoneuvot V V

INTEGROITU AUTOMAATTINEN TYPELLÄ TAI
TYPPI-VETYSEOKSELLA TEHTÄVÄ VUOTOTESTAUS
(STL0003 / STL05xx)

l l

SISÄINEN HUUHTELU V V

VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOISSA,
nopealla laitteen putkiston huuhtelulla V V

MUUNNETTAVA KAASUN TYYPPI
HFO1234yf --> R134a                                         O-PK00099 V

BLUETOOTH-YHTEYS
OKSYSGEN+ SOVELLUS V V

  

R134
REFRIGERANT

   LISÄVARUSTEET

V STANDARD l OPTION
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OksysGen+ LAB

R134
REFRIGERANT-->

OIL
LOCK

AGRICOLD -mallisto
AGRICOLD 302 / AGRICOLD 302 YF 

KOODI NIMITYS
AGRICOLD

302
AGRICOLD

302 YF

ACC-88.072 Kaasupullon sovitin ¼ l

ACC-88.011 Suora sovitin HP ¼ l

ACC-88-289H Yleissovitin HFO1234yf-pulloille l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Tulostinsarja l l

OAC0002-KIT 12 V virransyöttö l l

ACC-BLK / AGRI 300 Pölysuoja l l

   OMINAISUUDET AGRICOLD
302

AGRICOLD
302 YF

SCG302R SCG302H

OMINAISUUDET

AUTOMAATTINEN TOIMINTASYKLI
Ei käsin käytettäviä hanoja V V

ERITTÄIN TARKKA TALTEENOTTO V V
AUTOMAATTINEN ÖLJYN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot (OIL LOCK) V V
AUTOMAATTINEN VÄRIAINEEN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot
(OIL LOCK)                                                       O-PK00096

l l

SISÄISEN TANKIN LÄMMITYSPANTA V V

USB-LIITIN V V
SISÄINEN TIETOKANTA
kaupalliset ajoneuvot ja maatalousajoneuvot V V
INTEGROITU AUTOMAATTINEN TYPELLÄ TAI TYPPI-
VETYSEOKSELLA TEHTÄVÄ VUOTOTESTAUS
(STL0003 / STL05xx)

l l

SISÄINEN HUUHTELU V V
VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOISSA,
nopealla laitteen putkiston huuhtelulla                  OAC0006 l l

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN PRO HUUHTELU
(ACC-FLUSHING) l l

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN VIANMÄÄRITYS V V
MUUNNETTAVA KAASUN TYYPPI
HFO1234yf --> R134a                                         O-PK00099 V
BLUETOOTH-YHTEYS
OKSYSGEN+ SOVELLUS V V

  

R134
REFRIGERANT

V STANDARD l OPTION

   LISÄVARUSTEET
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OksysGen+ LABR134
REFRIGERANT-->

OIL
LOCK

V STANDARD l OPTION

KOODI NIMITYS
AGRILITE

302
AGRILITE

302 YF

ACC-88.072 Kaasupullon sovitin ¼ l

ACC-88.011 Suora sovitin HP ¼ l

ACC-88-289H Yleissovitin HFO1234yf-pulloille l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Tulostinsarja l l

OPK-00164-OPZ Paineistussarja l l

AOC-0007 / AOC-0009 Laiteteline AGRILITE ja DUA-LITE l l

KTB0013.L1
KTB0015.L1

Sarja KP+MP 3 m letkut / huoltoliittimet (R134a)
Sarja KP+MP 7,5 m letkut / huoltoliittimet (R134a) l

KTB0012.L1
KTB0014.L1

Sarja KP+MP 3 m letkut / huoltoliittimet (HFO1234YF)
Sarja KP+MP 7,5 m letkut / huoltoliittimet (HFO1234YF) l

 OAC-0002+CBL0007 12 V virransyöttö l l

ACC-BLK / AGLT 300 Pölysuoja l l

   LISÄVARUSTEET

   OMINAISUUDET AGRILITE
302

AGRILITE
302 YF

SCG302R SCG302H

OMINAISUUDET

AUTOMAATTINEN TOIMINTASYKLI
Ei käsin käytettäviä hanoja V V

ERITTÄIN TARKKA TALTEENOTTO V V
AUTOMAATTINEN ÖLJYN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot (OIL LOCK) V V

TANKIN LÄMMITYSPANTA l l

USB-LIITIN V V
INTEGROITU AUTOMAATTINEN TYPELLÄ TAI
TYPPI-VETYSEOKSELLA TEHTÄVÄ VUOTOTESTAUS
                                                                    (STL0003 / STL05xx)

l l

SISÄINEN TIETOKANTA
Oksyslab rekisteröinti sisältyy V V
VOIDAAN KÄYTTÄÄ HYBRIDI TAI SÄHKÖAUTOISSA
(nopea öljynpuhdistustoiminto)                          PLS0005.L9 l l

SISÄINEN HUUHTELU V V
MUUNNETTAVA KAASUN TYYPPI
HFO1234yf --> R134a                                         O-PK00099 V
BLUETOOTH-YHTEYS
OKSYSGEN+ SOVELLUS V V

  

AGRILITE -mallisto
AGRILITE 302 / AGRILITE 302 YF 
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R134
REFRIGERANT-->

OksysGen+ LAB

 

OIL
LOCK

HD -mallisto
HD 302 / HD 302 YF 

   LISÄVARUSTEET

V STANDARD l OPTION

   OMINAISUUDET HD
302

HD
302 YF

SCH302R SCH302H

OMINAISUUDET

AUTOMAATTINEN TOIMINTASYKLI
Ei käsin käytettäviä hanoja V V

ERITTÄIN TARKKA TALTEENOTTO V V

AUTOMAATTINEN ÖLJYN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot (OIL LOCK) V V
AUTOMAATTINEN VÄRIAINEEN LISÄYS
uudelleentäytettävät/hermeettiset pullot
(OIL LOCK)                                                       O-PK00096

V V

SISÄISEN TANKIN LÄMMITYSPANTA V V

USB-LIITIN V V
SISÄINEN TIETOKANTA
kaupalliset ajoneuvot ja maatalousajoneuvot V V
INTEGROITU AUTOMAATTINEN TYPELLÄ TAI TYPPI-
VETYSEOKSELLA TEHTÄVÄ VUOTOTESTAUS
(STL0003 / STL05xx)

l l

VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOISSA,
nopealla laitteen putkiston huuhtelulla           V V

SISÄINEN HUUHTELU V V

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN PRO HUUHTELU
(ACC-FLUSHING) l l

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN VIANMÄÄRITYS V V

MUUNNETTAVA KAASUN TYYPPI
HFO1234yf --> R134a                                         O-PK00097 V

BLUETOOTH-YHTEYS
OKSYSGEN+ SOVELLUS V V

  

KOODI NIMITYS
HD
322

HD
322 YF

ACC-88.072 Kaasupullon sovitin ¼ l

ACC-88.011 Suora sovitin HP ¼ l

ACC-88-289H Yleissovitin HFO1234yf-pulloille l

GEAR PUMP Hammaspyöräpumppu 1 l/min. l l

O-PK00051
O-PK00051 OPZ

Tulostinsarja l l

GAS ID
GAS ID OPZ

SAE J 2843 sisäinen HFO1234YF
kylmäaineen tunnistussarja l l

   ACCESSORI

R134
REFRIGERANT
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   LISÄVARUSTEET
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TUOTEPERHE  R134a  HFO1234YF  AGRI  Heavy Duty

MALLI FAST 342 FAST 322 FAST 302 ECOS 302 FAST 342 YF FAST 322 YF FAST 302 YF ECOS 302 YF AGRICOLD 302 / 302YF AGRILITE 302 / 302YF HD  302 / 302 YF

TEKNISET OMINAISUUDET

Toiminta malli Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen

Näyttö Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel

Täydellinen tyhjennys -toiminto KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Sisäisen säiliön koko 18 Kg 18 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 8,4 Kg 40 Kg

Säiliön lämmityspanta KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Optio KYLLÄ

Vaa'an tarkkuus +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g

Automaattinen öljyn lisäys KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ KYLLÄ SI KYLLÄ / yhdellä vaa'alla

Automaattinen väriaineen lisäys KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla Optio Optio KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla Optio Optio Optio EI KYLLÄ / yhdellä vaa'alla

Tulostin KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio Optio Optio Optio

Kompressori 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 20 cc

Alipainepumppu 100 l/min 100 l/min 70 l/min 50 l/min 100 L/min 100 L/min 70 L/min 50 L/min 100 L/min 100 L/min 200 L/min 2-vaiheinen pumppu

Säiliön ilmanpoisto Automaattinen / täsmennetty Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen / täsmennetty Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Toimintotilan ilmaisin KYLLÄ KYLLÄ EI EI KYLLÄ KYLLÄ EI EI EI EI EI

Ajoneuvo tietokanta KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

A/C diagnosointi / painetesti KYLLÄ KYLLÄ Vain painetesti Vain painetesti KYLLÄ KYLLÄ Vain painetesti Vain painetesti Vain painetesti EI Vain painetesti

Hybridi ajoneuvo -toiminto KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ KYLLÄ Optio (Rapid) KYLLÄ KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu

Vuototesti typellä Automaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Automaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen

Kylmäainetunnistin HFO1234yf:lle EI EI EI EI Optio Optio Optio  EI EI EI Optio

Huuhtelu kylmäaineella Optio Optio  Optio EI Optio Optio Optio EI Optio EI Optio 

Bluetooth yhteys KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Kauko-ohjaus KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä

Lataus hammaspyöräpumpulla EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI Optio

12 V virransyöttö EI EI EI EI EI EI EI EI Optio KYLLÄ EI

Käyttöjännite 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz  12V DC 220V 50 Hz 12V 220V 50 Hz

Mitat 58x55x120 cm 58x55x120 cm 51x48x94 cm 51x48x94 cm 58x55x120 cm 58x55x120 cm 54x58x99 cm 52x56x99 cm 55x63x86 cm 50x44x62 cm 55x60x120 cm

Paino 67/76 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 55/64 Kg 65/74 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 57/66 Kg 62/71 Kg 45/48 Kg 117/126 Kg

Pakkaus koko 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 68x57x100 cm 58x54x77 cm 80x60x145 cm

VAKIO TOIMITUSSISÄLTÖ

KP/MP liittimet Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Optio Sisältyy

Huoltoletkut 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 7,5 m Optio 3 m

Suojahuppu KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio EI Optio EI

Virtajohto KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Kalibrointi kahva KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Lisäöljypullo KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ

Lämpötila-anturi (2 kpl) Sisältyy Sisältyy EI EI Sisältyy Sisältyy EI EI EI EI Sisältyy

OIL LOCK KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

R134
REFRIGERANT
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TUOTEPERHE  R134a  HFO1234YF  AGRI  Heavy Duty

MALLI FAST 342 FAST 322 FAST 302 ECOS 302 FAST 342 YF FAST 322 YF FAST 302 YF ECOS 302 YF AGRICOLD 302 / 302YF AGRILITE 302 / 302YF HD  302 / 302 YF

TEKNISET OMINAISUUDET

Toiminta malli Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen Täysautomaattinen

Näyttö Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 128x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel Graafinen LCD 264x64 Pixel

Täydellinen tyhjennys -toiminto KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Sisäisen säiliön koko 18 Kg 18 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 9 Kg 12 Kg 8,4 Kg 40 Kg

Säiliön lämmityspanta KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Optio KYLLÄ

Vaa'an tarkkuus +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g +/- 5 g

Automaattinen öljyn lisäys KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ KYLLÄ SI KYLLÄ / yhdellä vaa'alla

Automaattinen väriaineen lisäys KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla Optio Optio KYLLÄ / yhdellä vaa'alla KYLLÄ / yhdellä vaa'alla Optio Optio Optio EI KYLLÄ / yhdellä vaa'alla

Tulostin KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio Optio Optio Optio

Kompressori 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 10 cc 20 cc

Alipainepumppu 100 l/min 100 l/min 70 l/min 50 l/min 100 L/min 100 L/min 70 L/min 50 L/min 100 L/min 100 L/min 200 L/min 2-vaiheinen pumppu

Säiliön ilmanpoisto Automaattinen / täsmennetty Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen / täsmennetty Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Toimintotilan ilmaisin KYLLÄ KYLLÄ EI EI KYLLÄ KYLLÄ EI EI EI EI EI

Ajoneuvo tietokanta KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

A/C diagnosointi / painetesti KYLLÄ KYLLÄ Vain painetesti Vain painetesti KYLLÄ KYLLÄ Vain painetesti Vain painetesti Vain painetesti EI Vain painetesti

Hybridi ajoneuvo -toiminto KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu KYLLÄ KYLLÄ Optio (Rapid) KYLLÄ KYLLÄ, nopea sisäinen huuhtelu

Vuototesti typellä Automaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Automaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen Optio / puoliautomaattinen

Kylmäainetunnistin HFO1234yf:lle EI EI EI EI Optio Optio Optio  EI EI EI Optio

Huuhtelu kylmäaineella Optio Optio  Optio EI Optio Optio Optio EI Optio EI Optio 

Bluetooth yhteys KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Kauko-ohjaus KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä KYLLÄ Bluetooth yhteydellä

Lataus hammaspyöräpumpulla EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI Optio

12 V virransyöttö EI EI EI EI EI EI EI EI Optio KYLLÄ EI

Käyttöjännite 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz 220V 50 Hz  12V DC 220V 50 Hz 12V 220V 50 Hz

Mitat 58x55x120 cm 58x55x120 cm 51x48x94 cm 51x48x94 cm 58x55x120 cm 58x55x120 cm 54x58x99 cm 52x56x99 cm 55x63x86 cm 50x44x62 cm 55x60x120 cm

Paino 67/76 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 55/64 Kg 65/74 Kg 65/74 Kg 61/70 Kg 57/66 Kg 62/71 Kg 45/48 Kg 117/126 Kg

Pakkaus koko 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 63x63x123 cm 54x58x116 cm 68x57x100 cm 58x54x77 cm 80x60x145 cm

VAKIO TOIMITUSSISÄLTÖ

KP/MP liittimet Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Sisältyy Optio Sisältyy

Huoltoletkut 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 7,5 m Optio 3 m

Suojahuppu KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio EI Optio EI

Virtajohto KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Kalibrointi kahva KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Lisäöljypullo KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Optio Optio KYLLÄ

Lämpötila-anturi (2 kpl) Sisältyy Sisältyy EI EI Sisältyy Sisältyy EI EI EI EI Sisältyy

OIL LOCK KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
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STL12xx

VUODONILMAISIN TYPELLE TAI TYPPI-VETYSEOKSELLE

STL12xx (ex FU-NITRO.FULL-HD)

Täydellinen 
vuodonetsintäsarja
typpi-vetyseokselle

Sisältää:
 
- muovilaatikko
- paineensäädin
- sovitin 1 tai 2,2 litran pulloille
- elektroninen vuodonilmaisin
- putket ja liittimet
- vertailupainemittari

ERITYISTYÖKALUT
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CFU-NITRO.FULL-HD

STL0003

CFU-NITRO.HD.XX

STL0003 (ex CFU-NITRO)

Sarja 1 tai 2,2 litran pullojen 
huoltolaitteeseen liittämistä varten. Sisältää:
 
- kantosalkku
- paineenalennin 1 ja 2,2 litran pulloille
- jakoputkisto huoltolaitteeseen
  kiinnittämistä varten

STL05xx (ex CFU-NITRO.HD.XX)

Sarja 200 bar pullojen huoltolaitteeseen 
liittämistä varten. Sisältää:

- kantosalkku
- paineenalennin 200 bar
- sovitin 1 ja 2,2 litran pullojen liittämistä
  varten
- jakoputkisto huoltolaitteeseen
  kiinnittämistä varten

KOODI NIMITYS

CFU-13.209 Typpi/vetypullo
1 l  40 bar

CFU-13.209/2 Typpi/vetypullo
2,2 l  40 bar

STL002
(ex CFU-12.036)

Elektroninen 
vuodonilmaisin
typelle/vedylle

STL001
(ex CFU-12.033)

Elektroninen 
vuodonilmaisin
R134a- ja
HFO1234yf-
kylmäaineelle
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ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN HUUHTELU
KOODI NIMITYS

ACC-FLUSHING

ACC-FLUSHING.YF

Ammattikäyttöön 
tarkoitettu huuhtelusarja 
R134a- tai HFO1234yf-
kylmäaineelle.
Sisältää myös 
paisuntaosan

KOODI NIMITYS

STD0004 Visuaalinen vianhaku 
sarja EASYFLUSH

KYLMÄAINEEN ANALYSOINTI
KOODI NIMITYS

STD0002

STD0003

Kannettava
HFO1234yf-tunnistin

Kannettava
R134a-tunnistin

KYLMÄAINEEN TALTEENOTTO
KOODI NIMITYS

STR0004
(ex ACC-UNREC-3/4HP)

STR0005
(ex ACC-RECKIT-HFO-3/4HP)  

Universaali 
talteenottoyksikkö, 
joka on yhteensopiva 
kylmäaineiden R134a ja 
HFO1234yf kanssa

Täydellinen 
talteenottosarja 
kylmäaineille R134a ja 
HFO1234yf
Sisältää letkut, liittimet 
ja 8 l säiliön sekä 100 kg 
elektronisen vaa’an

ERITYISTYÖKALUT
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LISÄAINEET / VUODONETSINTÄ / LISÄVARUSTEET
OIL ADDITIVES

KOODI NIMITYS

ADD-611.029 PAG 46 -kompressoriöljy ilmastointilaitteille, joissa käytetään R134a – 
6 x 250 ml

ADD-611.080.U Universaali PAG-kompressoriöljy ilmastointilaitteille, joissa käytetään R134a- tai 
HFO1234yf-kylmäainetta – 6 x 250 ml

ADD-611.084.U POE-kompressoriöljy hybridiajoneuvoille, joissa käytetään R134a- tai HFO1234yf-
kylmäainetta – 6 x 250 ml (dielektrinen lujuus 75 kW / 2,5 mm)

ADD-611.501UV Universaali PAG-kompressoriöljy ja väriaine ilmastointilaitteille, joissa käytetään R134a- tai 
HFO1234yf-kylmäainetta – 6 x 250 ml Metallipakkaus, 250 ml

VÄRIAINEET
KOODI NIMITYS

CFU-611.005.U Väriaine R134a- ja HFO1234yf-järjestelmille – 6 x 250 ml pulloa

VUODONETSINTÄTARVIKKEET
KOODI NIMITYS

CFU-13.041 Männällinen väriaine-/öljyruisku R134a-kylmäainejärjestelmille

CFU-13.041YF Männällinen väriaine-/öljyruisku HFO1234yf-kylmäainejärjestelmille

CFU-611.021T Väriaineen puhdistus spray 6 pulloa

CFU-12.008 UV-vuodonetsintälamppu ja -lasit

CFU-12.007

CFU-12.003

UV-vuodonetsintälamppu 60 W ja lasit

UV-vuodonetsintälamppu 60 W ja lasit - Uudelleen täytettävä

LISÄVARUSTEET
KOODI NIMITYS

ACC-12.026 Digitaalinen lämpömittari

ACC-12.022 Infrapunalämpömittari

ACC-13.092 Suojakäsineet

ACC-12.011 Suojalasit

ADD-611.024 Antibakteerinen spray 6x20 ml
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ADATERIT
KOODI NIMITYS

ACC-88.072 Tankki adapteri 1/4

ACC-88.011 KP adapteri 180° ¼

ACC-88.289H Yleismallinen tankki adapteri HFO1234YF kaasulle

O-PK00097

O-PK00099

Muutossarja HFO1234 HFO1234YF -> R1234a x FAST 342, FAST 322, HD202

Muutossarja HFO1234 HFO1234YF -> R1234a x FAST 302, ECOS 302, AGRICOLD 302, AGRILITE 302

ACC-13.038YF FORD FIESTA matalapainejatkokappale

ACC-13.039YF FORD FIESTAn korkeapainejatkokappale

ACC-13.038D
ACC-13.038DYF BMW:n pikaliitin

ACC-13.095
ACC-13.095YF RENAULT’n pikaliitin

RCD0103.L1 Matalapainepikaliitin Parker (R134a)

RCD0104.L1 Korkeapainepikaliitin Parker (R134a)

RCD0106 Matalapainepikaliitin Parker (HFO1234YF)

RCD0105 Korkeapainepikaliitin Parker (HFO1234YF)

ADATERIT / LETKUT
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LETKUN
KOODI NIMITYS

TBZ0001 Matalapaineletku 3 m (sininen) (HFO1234yf)

TBZ0002 Korkeapaineletku 3 m (punainen) (HFO1234yf)

TBZ0003 Matalapaineletku 3 m (sininen) (R134a)

TBZ0004 Korkeapaineletku 3 m (punainen) (R134a)

ACC-HS75set2 Kahden letkun sarja 7,5 m (R134a)

ACC-HS75set2 YF Kahden letkun sarja 7,5 m (HFO1234yf)

KTB0012.L1 L1 matala- ja korkeapaine letkut 3 m + 2 kpl PRO quick huoltoliittimet (HFO1234YF)

KTB0013.L1 Matala- ja korkeapaine letkut 3 m + 2 kpl PRO quick huoltoliittimet (R134a)

KTB0014.L1 Matala- ja korkeapaine letkut 7,5 m + 2 kpl PRO quick huoltoliittimet (HFO1234YF)

KTB0015.L1 Matala- ja korkeapaineletkut 3 m + 2 kpl PRO quick huoltoliittimet (R134a)
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OIL
LOCK

VUOSIHUOLTO
KOODI NIMITYS

ADD-0003

ADD-0004

Alipainepumpun öljy 250 ml pullo

Alipainepumpun öljy 250 ml pullo x 6

FLT0005

FLT0026

Kuivain/suodatin ECOS- FAST – AGRICOLD – AGRILITE malleille

Kuivain/suodatin ECOS- FAST – AGRICOLD – AGRILITE malleille x 6

FLT0007

FLT0036

Kuivain/suodatin HD202 mallille

Kuivain/suodatin HD202 mallille x 6

A-88074N/20 Sarja Neopreeni tiivisteitä – 10 kpl

ACC-9000009-10 Tulostinpaperia 10 rullaan, leveys 57 mm ja halkaisija 33 mm

ACC-5SGLAS-F Vaihtosuodatin ACC-HUUHTELLU sarjaan 5 kpl

ADD-0001 OIL LOCK kosteuden poistopatruuna 6 kpl

HUOLTO

Poistaa
kosteuden

Öljy pullosta.

ÖLJY
PATENTOITU

JÄRJESTELMÄ

SERTIFIOITU

KORJAAMOpremium
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Vuonna 2010 perustettu OKSYS
toimii maailmanlaajuisesti yli

40 maassa, ja yrityksen vuosittainen
kokonaistuotanto on yli 2000 yksikköä.

Kaikki Oksysin laitteet suunnitellaan
ja valmistetaan yrityksen
omissa tuotantotiloissa…

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE

LISÄVARUSTEET HUOLTOON
KOODI NIMITYS

ACC-12.031 Sähköinen vaaka

ACC-12.033FK

ACC-12.033K

4-tie painemittari sarja – HFO1234YF

4-tie painemittari sarja – R134a

ACC-13.051 Venttiilin neulan poisto työkalu

ACC-CAL Vaa’an kalibrointi sarja

BMB0012 7l täytettävä HFO1234YF kylmäainepullo

OAC0005 300 -sarjan USB päivitys sarja
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OKSYS srl     Via dell’Albereto, 33D - 50041 Calenzano (FI)  -  ITALY

Tel. +39 055 8990665     Fax +39 055 8947382     info@oksys.com

www.oksys.com

oksys.com
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