
2-PILARI - 3,2 T

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 NXT F PREMIUM

Pinta-asennettava, sähkömekaaninen, AUTOPSTENHOJ 2-pilarinostin
henkilö- ja pakettiautoille. Lattiavapaa 2-pilarinostin on varustettu
yläpuolisella johtokaarella, korkeus 4050 mm. Nostimessa epäsymmetrinen
pilarirakenne mikä mahdollistaa ovien avautumisen hyvin, nostovarret
käännettävissä taakse helpottamaan varren kohdistamista nostopisteeseen.

Nostimessa kestävä kylmävalssattunostoruuvi ja markkinoiden kestävin
nostomutteri. Nostokelkassa on 6 suurta ohjausraullaa kestovoidelluilla
neulalaakereilla. Nostimen pilarissa nostoruuvin suojana on metallinen
suojaliuska sekä kumisuojasarja

Nostovarret varustettu Flex-kierretalloilla. Nostinmalli saatavissa myös
CombiFlex ja CombiFlex-08 pikanostotalloillla.

TEKNISET TIEDOT
Nostokyky 3,2t

Etunostovarren pituus 540 - 850 mm

Takanostovarren pituus 900 - 1 425 mm

Nostokorkeus 1 900 mm

Nosto- ja laskuaika 40 s.

Pilarien sisäväli 2 380 - 2 580 mm

Kokonaisleveys 3 120 - 3 320 mm

Kokonaiskorkeus 4 050 - 4 350 mm

https://www.tecalemit.fi/autopstenhoj-maestro2-32
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