
NOSTOPILARISARJAT - 7,5 T

MAHA RGE SIIRRETTÄVÄ PILARINOSTIN

Mahan valmistama sähkö/mekaaninen siirrettävä pilarinostin. Nostoelimenä
on kiertokuulamutteri, joka on varmatoiminen ja pitkäikäinen (ruuvin takuu
5 vuotta). Ruuvin ja mutterin tehokkuus on yli 90 % eli kitkalämmön
muodostus on erittäin vähäistä. Pilarit ovat kevyet siirrellä ja nostokelkkojen
tasaus on tarkka. Nostinta valmistettiin aiemmin HETRA –nimellä. Vuonna
1998 Maha ostin yrityksen.

Ominaisuuksia:

Takuu kaksi (2) vuotta, ruuville viisi (5) vuotta
Kiertokuulamutterin voiteluväli 6 kk
Tarkka tason valvonta induktiivisilla antureilla (ei mekaanista
kosketusta)
Syöttöjännitteen vaihevahti vakiona
Kevyt siirreltävä
Pilarin ja ajoneuvon välinen suuri etäisyys estää pilari osumasta
ajoneuvoon esim. ilmajousien tyhjentyessä.
Siirrettävä jännitesyöttö yksikkö, ei master pilaria.
Mekaaninen turvalaite maksimoi turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT
Tilausnumero 321566120

Nostokyky/pilari 7,5 t

Pilarin omapaino 430 kg

Nosto/lasku aika 113 s

Moottoriteho 1,5 kW/pilari

Syöttöjännite 400 V

Syöttövirta 16 A

Suojausluokka IP 54

Pyöräkoko 8.25-12.00-20/12 R22.5

https://www.tecalemit.fi/maha-rge-siirrettava-pilarinostin
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