SYLINTERINOSTIN-3,5T

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI

AUTOPSTENHOJ MasterLift Combi 2.35 erikoisnostin ajosilloin ja tdyteen
korkeuteen nostavalla sisddnrakennetulla nostoylapaalla. Nostoyldosa on
valittavissa PV- ylapaalla tai nostovarsin varustetulla ylapaalla. Nostin
voidaan asentaa lattiasyvennykseen siten ettd ajosillat ovat lattian tasossa ja
nostin voidaan varustaa automaattisilla tasauslevyilld, mitka peittavat
ajosiltojen kaivannon nostinta nostettaessa. Vakiotoimituksessa nostin
toimitetaan pinta-asennettavana varustettuna teréksiselld vedenkestavalla
asennuskasetilla ja kaksoissylintereilla. Sylinterit on mahdollista esiasentaa
tehtaalla kasettiin. Nostin varustettu laskuliikkeen varoitussummerilla.

PV- NOSTOYLAPAA- VAIHTOEHDOT

Pv120-180 1200 - 1 800 mm
Pv 140-200 1400 - 2 000 mm
Pv 160-220 1600 - 2 200 mm
Pv 170-240 1700 - 2 400 mm

NOSTOYLAPAA NOSTOVARSIN

Kokonaisleveys 3210 mm

Nostovarsien pituus 710 - 1 445 mm

https://www.tecalemit.fi/autopstenhoj-masterlift235-combi
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