
SYLINTERINOSTIN - 5,5 T

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAAV 145 JUMBO

AUTOPSTENHOJ Biglift 2.55 Saav 145 Jumbo nostin toimitetaan
teräksisellä vedenkestävällä asennuskasetilla ja sylinterivälillä 1350 mm.
Sylinterit on mahdollista esiasentaa tehtaalla kasettiin. Nostin on varustettu
laskuliikkeen varoitus-summerilla, nostoyläosa pituus- ja leveys-säädettävä.
Tuplateleskooppinostovarret on varustettu Flex-talloin. Flex-tallassa
nostotalla voidaan irrottaa ja vaihtaa tilalle tarvittaessa erikoistalloja tai
korotettuja talloja.

TEKNISET TIEDOT
Nostokyky 5,5t

Nostokokorkeus 1 865 mm

Työskentely korkeus 2 000 - 2 060 mm

Sylinterin halkaisija 2 x 213 mm

Sylinterien etäisyys 1 350 mm

Nosto- ja laskuaika n. 45 s.

Pumppuykiskkö 3,0 kW

Kokonaisleveys 3 130 mm

Nostovarren pituus 715 - 1 410 mm

https://www.tecalemit.fi/autopstenhoj-biglift255-saav145jumbo
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