JARRUSOVITUSLAITTEISTO

MAHA MBT 4000 EUROSYSTEM JARRULASKENTA OHJELMALLA

Eurosystem -ohjelma

Eurosystem jarjestelma perustuu LON (local online network) -verkkoon,
jolla jokainen testerin osa-alue on yhdistetty toisiinsa. Tiedonsiirto on
digitaalista ja erittdin nopeaa.

Verkotus mahdollistaa jarjestelman liittamisen osaksi asiakkaan
tietoverkkoa. N&in esimerkiksi ajoneuvon tiedot saadaan siirrettya asiakkaan
kaytonohjausjarjestelmastad Eurosystemin jarrulaskenta ohjelmaan.

Telasto

IW4 mallissa telan halkaisija on 202 mm. Testerilld onnistuu ndin ollen
kaikkien ajoneuvomallien mittaus (ha/pa/ka). Telan pinnoita on Mahan
kehittdma hitsattu pinta, joka kestda kulutusta erinomaisesti.

Pinnoitteella saavutetaan myos autovalmistajien vaatimus kitkakertoimesta
markana (0,7).

Telastossa on sisaan rakennettu vaaka, jolla ajoneuvon tyhjapaino
maaritetaan.

Lisaksi vaaka nayttaa kuormituslaitetta kdytettdessa kuormituksen
ohjelmassa tn/pyo6ra seka kuormituksen lisdyksen.

Naytot
Lon -tekniikan ansiosta voimme kayttaa normaalin PC:n ndyttoja ja
laajennus mahdollisuuksia.

Mahalla on myds ns. etandytto (FTS2010), jonka kayttja voi ottaa hyttiin TEKNISET TIEDOT

mukaan. Nain hinen ei tarvitse poistua hytista testin aikana ja kaikki tieto

nakyy etandytossa. Akselilipaino 13 000 kg
Moottorit 2x9 kW

Kauko-ohjain Mitta-alue 0- 40 kN

Testeria ohjataan radiokauko-ohjaimella. Normaalien toimintojen lisaksi Mittaus nopeus 23 km/h

kauko-ohjaimella voidaan ohjata myds kuormituslaitetta (lisivaruste). Telan pituus 1000 mm

. . Telan halkaisija 202 mm

Paine-anturit

Mahan radiopaineanturit ovat vesitiiviit ja pienet. Niiden kuori on Telojen etéisyys aks. keskelta 430 mm

valmistettu ruostumattomasta teriaksesta. Nain ollen ne sopivat Veliid el ~LETEDS ol

Suomalaisiin olosuhteisiin erinomaisesti. Virtasy6tto 380V /50A
Radiopaineantureiden mitta-alue 0-20 bar
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