ILMASTOINNIN VUODONETSINTA - TYPPIMITTASARJA

UNICORN TYPPIMITTASARJA HFO1234YF JARJESTELMAAN
(TAYDELLINEN)

T-line 1-venttiilinen typpipaineen testisarja mahdollistaa nopean ja
luotettavan typpipaineen testauksen ajoneuvojen HFO 1234yf
ilmastointilaitteissa. Suurimittari (80mm @ 1% tarkkuus) nayttaa selvasti ja
tarkasti. Punainen mittarineula tekee paineen putoamisesta "tdysin selvan”.
Hanassa on kolme asentoa:

1. P&astaa typpipaineen sisdan
2. Valvoo paineen putoamista (tai vakautta)
3. Paastaa typpipaineen pois

Sijoittamalla punaisen osoittimen manuaalisesti sdadetylle paineelle, on
paineen putoaminen helposti havaittavissa. Ainutlaatuinen yhden mittarin
asetus mahdollistaa helpon korkea- ja matalapaineen lukemisen. Adnen
vaimennin tekee paineenpoistosta turvallisen ja danettoman.

Syottopiiri:

e Paineenalennin yhdella mittarilla ja palloventtiililla

o 80 mm (1%) mittari punaisella toisio-osoittimella
e Yksi 1.5 metrin pun. huoltoletku HP-pikaliittimella
e Yksi 1.5 metrin sin. huoltoletku LP-pikaliittimella

e Yksi 1.8 metrin kelt. huoltoletku typpisaatimen liittamiseksi

e Pullokérry 10 | pullolle TEKNISET TIEDOT
e El sisalla pulloa Kayttopaine 1...20 bar
Tuotenumero 32218 1020

https://www.tecalemit.fi/unicorn-typpimittasarja-hfo1234yf-jarjestelmaan-taydellinen
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