
VALOJENSUUNTAUSLAITE

MAHA MLT 1000 VALOJENSUUNTAUSLAITE

Maha MLT 1000 MB on helppokäyttöinen valojesuuntauslaite. Siinä on
alumiininen pystytanko, jonka sisällä on teräksinen vastapaino.
Näin itse mittausosa ei tarvitse lukkoja tms. Vastapainon avulla mittausosa
”kelluu”. MLT 1000 MB on varustettu ns. Fresnell linssillä. Tämä linssi
helpottaa mittausta keräämällä ajovalon säteet ja näin ollen testerin ei
tarvitse olla tarkkaan ajovalon edessä. Linjaus auton suhteen tehdään peilin
(vakiona) tai laserin (lisävaruste) avulla. Luksimittari on vakiona. Nyt myös
Mercedes-Benz hyväksytty malli.

Tilausnumero: 321981041

TEKNISET TIEDOT
Valoteho 40000 cd

Valaistuksen voimakkuus 64 lx

Mittausetäisyys 100 mm - 500 mm

Ympäristön lämpötila 5 °C - 40 °C

Keskimääräinen kosteus 20 % - 80 %

Mitat 1770 mm x 655 mm x 720 mm

Paino 65 kg

Paino pakkauksen kanssa 80 kg

https://www.tecalemit.fi/maha-mlt1000-valojensuuntauslaite
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