LETKUKELAT - 10M X 1/2"

SAMOA 507762 LETKUKELA LASINPESUNESTEELLE

Koteloitu 507-sarjan letkukela lasinpesunesteelle. Vari - valkoinen.

o Letkukelan jousikasettiin on helppo paasy huoltoa varten ja se on
suojattu kannella kosteutta ja polya vastaan.

e Kela voidaan asentaa seina- ja kattokiinnitteisesti.

e Kelarumpu on asennettu kahdelle kestovoidellulle, suljetulle
kuulalaakerille, joka takaa tasaisen ja mukavan letkun liikkeen.

e Palautusjousi on valmistettu korkealaatuisesta vasymisen
kestavasta terdksestd, joka takaa pitkan ja ongelmattoman kayton.

Riippuen letkun pituudesta ja painosta, kolmesta jousesta valitaan
sopiva ko. kohteeseen. s
e Painetasatut, keski- ja korkeapaineiset nivelet takaavat jousen : §
minimipaluuvastuksen, jopa korkeillakin tyépaineilla. Niiden E ;
yksinkertainen rakenne varmistaa vahaisen virtaushavion, helpon 0 g
huollettavuuden ja pitkan, ongelmattoman elinian. >
’
P
TEKNISET TIEDOT
Jakoletku 10 m x 1/2" sisékierre
Yhdysletku 0,8 m x 1/2" sisakierre
Kyttopaine max. 20 bar
Paino 19 kg

https://www.tecalemit.fi/samoa-507762-letkukela-lasinpesunesteelle

TOIMISTO VARASTO EMAIL

Lars Sonckin kaari 14 Koskelontie 23 C, Ovi 2 > etunimi.sukunimi@tecalemit.fi

02600 Espoo 02920 Espoo P service@tecalemit.fi T I 't
P varaosatilaukset@tecalemit.fi eca eml

-
Q& 010656 5200 @ www.tecalemit.fi



mailto:etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
mailto:service@tecalemit.fi
mailto:varaosatilaukset@tecalemit.fi
https://www.tecalemit.fi/

LETKUKELAT - 10M X 1/2"

SAMOA 507762 LETKUKELA LASINPESUNESTEELLE

195

Dimensions (mm)

https://www.tecalemit.fi/samoa-507762-letkukela-lasinpesunesteelle

TOIMISTO VARASTO EMAIL

Lars Sonckin kaari 14 Koskelontie 23 C, Ovi 2 > etunimi.sukunimi@tecalemit.fi

02600 Espoo 02920 Espoo P service@tecalemit.fi T I 't
P varaosatilaukset@tecalemit.fi eca eml
®

Q010 656 5200

www.tecalemit.fi



mailto:etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
mailto:service@tecalemit.fi
mailto:varaosatilaukset@tecalemit.fi
https://www.tecalemit.fi/

