
KALVOPUMPPU - ÖLJYLLE JA NESTEILLE

SAMOA DF100

Polypropeeniset ja alumiiniset kalvopumput 100L/min virtauksella.

Valitse sopiva pumppu pumpattavan nesteen mukaan.

Valikoimassa lisäksi valmispaketti jäteöljyjen ja nesteiden pumppaamiseen.

TEKNISET TIEDOT
Max virtaus 100L/min

Käyttöpaine 1,5 - 8 bar

Nesteyhteet 1"

Paineilmayhde 3/8"

Tarkemmat tekniset tiedot kuvastonsivulla (kts. Ladattavat).

TUOTENUMEROT
32551164 = Jäähdytysneste, laimennettu lasinpesuneste ja
AdBlue (Samoa 551 164)

32551162 = Lasinpesuneste tiiviste, etanoli, pesuaineet
(kysy soveltuvuus), ATEX-hyväksytty (Samoa 551 162)

32551010 = Jäähdytysneste ja laimennettu lasinpesuneste

32551030 = Jäähdytysneste, voiteluöljyt,jäteöljyt ja -
nesteet, diesel (Samoa 551 030)

32559100 = Kalvopumppupaketti (sis. DF100 pumppu,
seinäteline, 1,5m imuletku hydrauliikka liitimellä, 1,5m
poistoletku ja 1,5m paineilmaletku)

Lisäksi saatavana mm. seinäteline, imuvaruste, ilmausyhde
jne. Kysy lisää !

https://www.tecalemit.fi/samoa-df100
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