DIESEL - LISATAAN DIESELTANKKIIN, POLTTOAINEJARJESTELMAN PUHDISTUS

FORTE ADVANCED DIESEL FUEL CONDITIONER, 400 ML

Forté Advanced Diesel Fuel Conditionerin etuja ohjeiden mukaan
kaytettyna:

Dieselmoottorin polttonestejarjestelma ja -pumppu pysyvat puhtaina.
Ruiskutussuuttimet ja palotila puhdistuvat ja saavat suojaavan voitelun.
Puhdas polttonestejarjestelma annostelee oikein.

Moottori toimii optimaalisesti ja teho sailyy.

Polttonesteenkulutus ja paastot pysyvat kurissa.

Savutus ja noen muodostuminen vdhenevat.

Polttonestejarjestelman komponenttien kestavyys ja kayttoika paranevat.
Ajoneuvon kalliit seisokit vahenevit.

Kaynnistettavyys ja polttonesteen suodatettavuus paranevat.
Polttonesteen hapettuminen estyy ja haitalliset happamat yhdisteet
neutraloituvat tankissa.

Mikrobikasvustojen syntyminen estyy.

Vesi erottuu polttonesteesta eiké siirry polttonestepumpulle.

Parannettu voitelusuoja uusille korkeapainejarjestelmien pumpuille (HFRR- DVANCED
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testin mukaisesti 19,9 %). ONDITIONER

Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner

Advanced Diesel Fuel Conditioneria kdytetaan saannéllisesti huollon
yhteydess3, jolloin moottori pysyy puhtaana ja toimii parhaalla mahdollisella
teholla seké aina, kun auton oireet viittaavat epdpuhtauksiin
dieselmoottorin polttonestejarjestelmassa.

Advanced Diesel Fuel Conditionerilla on autovalmistajien edellyttama
EN590 hyvaksynta ja sitd voidaan turvallisesti kayttaa kaikenlaisten
dieselmoottoreiden polttonestejarjestelmissa.

Forté Advanced Diesel Fuel Conditionerin etuja ohjeiden mukaan
kaytettyna:

Dieselmoottorin polttonestejarjestelma ja -pumppu pysyvat puhtaina.
Ruiskutussuuttimet ja palotila puhdistuvat ja saavat suojaavan voitelun.
Puhdas polttonestejarjestelma annostelee oikein.

Moottori toimii optimaalisesti ja teho sailyy.

Polttonesteenkulutus ja paastot pysyvat kurissa.

Savutus ja noen muodostuminen vahenevat.

Polttonestejarjestelman komponenttien kestavyys ja kayttoika paranevat.
Ajoneuvon kalliit seisokit vahenevit.

Kaynnistettavyys ja polttonesteen suodatettavuus paranevat.
Polttonesteen hapettuminen estyy ja haitalliset happamat yhdisteet
neutraloituvat tankissa.

Mikrobikasvustojen syntyminen estyy.

Vesi erottuu polttonesteesta eika siirry polttonestepumpulle.

Parannettu voitelusuoja uusille korkeapainejarjestelmien pumpuille (HFRR-
testin mukaisesti 19,9 %).
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