JAAHDYTYS - LISATAAN JAAHDYTYSJARJESTELMAAN, ESTAA JAAHDYTYSNESTEVUODOT

FORTE ADVANCED RADIATOR STOP LEAK, 400 ML

Advanced Radiator Stop Leakin hyodyt ohjeiden mukaan kaytettyna:

Estaa jadhdytysnesteen vuodot hiushalkeamista ja pienista rei'ista. Kun
lammityslaite tuoksuu

glykolille ja vuoto on pieni, sdastytaan kalliilta ja vaikealta kojetaulun
purkamiselta.

Hatatilanteissa korjaa véliaikaisesti suuremmatkin vuodot estéen
jaahdytysnesteen karkaamisen ja ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot.

Mahdollistaa pitkat ajomatkat (mm. lomamatkan ja rahtikuljetuksen) ilman
aikaa vievaa korjausta matkan aikana.

Forté Advanced Radiator Stop Leak

Advanced Radiator Stop Leak on ainutlaatuinen sekoite luonnonkuituja ja
pinta-aktiivisia aineita, jotka yhdessa tukkivat hiushalkemia ja pienia reikia
jaahdyttimissa ja muualla jadhdystysjarjestelmassa. Tuote ei sisalla sementin “%E%ALTEUARK
tai liiman sidosaineita. COOLNGSYS
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Advanced Radiator Stop Leakin hyodyt ohjeiden mukaan kaytettyna:

Estaa jadhdytysnesteen vuodot hiushalkeamista ja pienista rei'ista. Kun
lammityslaite tuoksuu

glykolille ja vuoto on pieni, sdastytaan kalliilta ja vaikealta kojetaulun
purkamiselta.

Hatéatilanteissa korjaa véliaikaisesti suuremmatkin vuodot estéen
jaahdytysnesteen karkaamisen ja ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot.

Mahdollistaa pitkat ajomatkat (mm. lomamatkan ja rahtikuljetuksen) ilman
aikaa vievaa korjausta matkan aikana.

Ohjeen mukaan kaytettyna Advanced Radiator Stop Leak ei aiheuta
jaahdytinkennon tukkeutumista ja on tarvittaessa poistettavissa
jarjestelmasta. Tuote ei vaurioita jadhdytysjarjestelman komponentteja.
Soveltuu myds uusille pitkaikaisille jaahdytysnesteille (mm. G 12).

Advanced Radiator Stop Leakia suositellaan pidettdvaksi aina mukana
yllattavien korjaustarpeiden varalta. Advanced Radiator Stop Leak on
yhteensopiva kaikkien pakkasneste- ja glykolipohjaisten
jaahdytysnestelaatujen kanssa, "kertataytteiset" ja OAT-nesteet mukaan
lukien.
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