SYLINTERINOSTIN - 3,5 T

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 NXT SAA

AUTOPSTENHOJ MasterLift 2.35 NxT Saa on 2-sylinterinostin,

joka toimitetaan terdksiselld vedenkestévalla asennus-kasetilla tai pelkélla
ylakehyksella. Sylinterit joiden vali on 2600mm on mahdollista esiasentaa

tehtaalla kasettiin. Nostin on varustettu laskuliikkeen varoitussummerilla.
Nostovarsien pituus on sdadettavissa 658 - 1313 mm. Nostin soveltuu

hyvin myds sahkéajoneuvoille.

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

Q010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

TEKNISET TIEDOT

Nostokyky

Iskun pituus
Tyb6skentely korkeus
Sylinterin halkaisija
Sylinterien etdisyys
Nosto- ja laskuaika

Pumppuykiskkod

NOSTOYLAPAA-
VAIHTOEHDOT

Pv120-180
Pv 140-200
Pv 160-220
Pv 170-240

3,5t

1950 mm
2015 mm
2x 123 mm
1335 mm
n.30s.

3,0 kW

1200 - 1800 mm
1400 - 2000 mm
1600 - 2 200 mm
1700 - 2400 mm
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