DPF Off-Car Cleaner (Aerosol) 07010

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 26.9.2024 Paivitetty: 9.7.2025 Versio: 3.04

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi . DPF Off-Car Cleaner (Aerosol) 07010
Tuotekoodi : J07010

Hoyrystin . Aerosol

Tuoteryhméa . Kaupallinen tuote

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Aineen/seoksen kaytt : Diesel- ja bensiinimoottorin voitelujarjestelman puhdistaminen

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Jakelija

Manufactured in EU for Forté by ITW Additives International North EU ITW Automotive Aftermarket
Industriepark-West 46 Saxon House,

BE 9100 Sint-Niklaas 2-4 Victoria Street, Windsor
Belgié SL4 1EN

T +32 3766 60 20, F +32 3 778 16 56 UK

msds@forteuk.co.uk T +44 (0)24 7647 4069

sales@forteuk.co.uk, www.forteuk.co.uk

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero . BIG: +32(0)14/58.45.45 (NL FR EN DE)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosoli, kategoria 1 H222;H229
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2 H315
Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 H318

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3,  H336
narkoottiset vaikutukset

Vaarallisuus vesiympéristélle — krooninen vaara, kategoria2  H411
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP) : : ' : '

GHS02 GHSO05 GHSO07 GHS09
Huomiosana (CLP) : Vaara
Sisaltaa : hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia; (Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-

propyylheptyyli)-w-hydroksi- ); N,N-bis(hydroksietyyli)cocamidi

Vaaralausekkeet (CLP) : H222 - Erittdin helposti syttyva aerosoli.
H229 - Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
H315 - Arsyttaa ihoa.
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Turvalausekkeet (CLP)

2.3. Muut vaarat

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

P210 - Suojaa kuumilta pinnoilta, avotulelta, kipingiltd, lAammolta. — Tupakointi kielletty.
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléhteeseen.

P251 - Painesailid: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P280 - Kayta suojakéasineitd, suojavaatetusta, silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka
huuhtomista.

P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lampdtiloille.

P501 - Havitéa siséltd/pakkaus vaarallisten tai erikoisjatteiden keruupisteeseen paikallisten,
alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvalisten sdanndsten mukaisesti.

Ei sisélla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka siséltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintaan 0,1 prosentin pitoisuutena.

Ainesosa

aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia

delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai

kriteerien mukaisesti.

Aine(et) ei sisally (eivat sisally) REACH-asetuksen 59
artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon

ominaisuuksia, tai siiné (niiss&) ei tunnisteta olevan
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission

Komission asetuksessa (EU) 2018/605 asetettujen

natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid (64665-57-2)

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % CAS-nro: 1189173-42-9 25-50 STOT SE 3, H336

naftaleenia

EY-nro: 918-811-1 Asp. Tox. 1, H304
REACH-N:0: 01-2119463583- Agquatic Chronic 2, H411
34 EUHO066

2-butoksietanoli
aine, jolle on yhteisdssé vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo

CAS-nro: 111-76-2 5-10
EY-nro: 203-905-0 (ATE=1200 mg/kg ruumiinpainoa)
Indeksinumero: 603-014-00-0 Acute Tox. 3 (hengitysteiden kautta),
REACH-N:0: 01-2119475108- H331

36 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (suun kautta), H302

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-
aine, jolle on yhteiséssa vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo

CAS-nro: 34590-94-8 5-10
EY-nro: 252-104-2
REACH-N:0: 01-2119450011-
60

Ei luokiteltu

2-(2-butoksietoksi)etanoli
aine, jolle on yhteiséssa vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo

CAS-nro: 112-34-5 25-5
EY-nro: 203-961-6
Indeksinumero: 603-096-00-8
REACH-N:0: 01-2119475104-
44

Eye Irrit. 2, H319
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Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w- CAS-nro: 160875-66-1 25-5 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
hydroksi- ) EY-nro: Polymer (ATE=500 mg/kg ruumiinpainoa)
Eye Dam. 1, H318
N,N-bis(hydroksietyyli)cocamidi CAS-nro: 68155-07-7 1-25 Skin Irrit. 2, H315
EY-nro: 931-329-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-N:0: 01-2119490100- Aquatic Chronic 2, H411
53
Amidit, C16-18 ja C18-tyydyttymattomat, CAS-nro: 68603-38-3 1-25 Skin Irrit. 2, H315
N,N-bis(hydroksietyyli) EY-nro: 271-653-9 Eye Irrit. 2, H319
REACH-N:0: 01-2119951823- Aquatic Chronic 2, H411
33
Ammoniumhydroksidi CAS-nro: 1336-21-6 01-1 Skin Corr. 1B, H314
aine, jolle on yhteistssa vahvistettu tydperaisen EY-nro: 215-647-6 Aquatic Acute 1, H400
altistuksen raja-arvo Indeksinumero: 007-001-01-2
REACH-N:0: 01-2119982985-
14
natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid CAS-nro: 64665-57-2 01-1 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 265-004-9 (ATE=735 mg/kg ruumiinpainoa)
REACH-N:0: 01-2119980062- Skin Corr. 1B, H314
42 Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361d
Agquatic Chronic 2, H411

Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi

Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat (%)

Ammoniumhydroksidi

CAS-nro: 1336-21-6

EY-nro: 215-647-6
Indeksinumero: 007-001-01-2
REACH-N:0: 01-2119982985-
14

(56=C<=100) STOT SE 3; H335

Tuote kuuluu CLP-asetuksen liitteen | kohdan 1.1.3.7 piiriin. Ainesosien ilmoitussaénttja on muokattu tassa tapauksessa.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
silmaan

. Tarkista elintérkeat toiminnot. Pida potilas levossa puoli-istuvassa asennossa. Potilas on

tajuton: varmistettava esteetdn ilmankulku hengitysteihin. Hengityksen pyséhtyminen:
annettava tekohengitysté tai happea. Sydanhalvaus: uhrin elvyttdéminen. Shokkitila:
asetettava seldlleen jalat hiukan nostettuna. Oksentaminen: esta
tukehtuminen/aspiraatiokeuhkokuume. Jatkettava potilaan tarkkailemista. Annettava
psykologista apua. Esta jagdhtyminen peittelemalla potilas (ei saa lammittad). Pida potilas
rauhallisena, valta fyysista rasitusta. Hakeudu laakarin hoitoon mikali mahdollista.

:Jos hengitysvaikeuksia, siirrd henkild raittiseen ilmaan ja pidéa lepoasennossa, jossa on

helppo hengittdé. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaékariin jos iimenee
pahoinvointia.

:Jos ainetta joutuu iholle, saastunut vaatetus on riisuttava valittdmasti ja roiskeet

huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla vetta ja saippuaa. Jos ilmenee ihoarsytysta tai
ihottumaa: Hakeudu laakariin.

: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
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Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Ia&kéariin
jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Vaurioittaa vakavasti silmia.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéa apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. ABC-jauhetta.
Soveltumattomat sammutusaineet . Ala kayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Erittain helposti syttyva aerosoli. R&jahdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.
Réajahdysvaara . Ei valitonta rajahdysvaaraa. Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jadhdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla. Jos tulipalo ja ainemaarat ovat suuret: Evakuoi
alue. Sammuta palo etaalta rajahdysvaaran takia.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Ala mene paloalueelle iiman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Kaytettava sopivia suojakasineita ja silmien- tai kasvonsuojainta. suojavaatetusta.
Hatatoimenpiteet : Vaara-alue on merkittava. Esté virtaus mataliin paikkoihin. Ei avotulta eika kipindita, ala
tupakoi. Riisu saastunut vaatetus.

Pelastushenkilékunta

Hatatoimenpiteet : Tuuleta alue.

6.2. Ymparist6on kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemariin ja vesistoon. Valtettava paastamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet . Valumat on kerattava.
Puhdistusmenetelméat : Tama materiaali ja sen pakkaus on havitettava turvallisella tavalla ja paikallisen
lainsdadannon mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat késiteltdessa . Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
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Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Saanndsten mukainen. Pidettava erillaan sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Jarjesta
kasittelyalueelle hyva ilmanvaihto hdyryjen muodostumisen ehkaisemiseksi. Ei aiheuta
erityista vaaraa mikali kasitelladn hyvan tydhygieniakaytannén mukaisesti.

Hygieniatoimenpiteet : Noudata hyvaéa henkilokohtaista hygieniaa. Pese saastunut vaatetus ennen
uudelleenkayttoa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindilté, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lampétiloille.

Varastointilampdétila . £45°C

Kuumuus ja syttymisléhteet . Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Tiedot yhdistetysta varastoinnista . Sailytettéava erillaén vahvoista hapoista ja voimakkaista hapettimista.

Varastointialue : Saanndsten mukainen. Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi paikassa, jossa on hyva
ilmanvaihto. Tuuletus lattiatasolla.

Erityiset pakkausta koskevat maaraykset : Merkinnéat seuraavan mukaisesti: S&éanndsten mukainen.

7.3. Erityinen loppukayttod

Katso tarkemmat tiedot tuote-esitteesta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

2-butoksietanoli (111-76-2)

EU - Viitteellinen tyoperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi 2-Butoxyethanol
IOEL TWA 98 mg/m?3
20 ppm
IOEL STEL 246 mg/m3
50 ppm
Huomautus Skin
Séaantelya koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

EU - Viitteellinen ty6peraisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA 308 mg/m3

50 ppm

2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

EU - Viitteellinen ty6peraisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
IOEL TWA 67,5 mg/m3
10 ppm
IOEL STEL 101,2 mg/m3
15 ppm
Séaantelya koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
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Ammoniumhydroksidi (1336-21-6)

EU - Viitteellinen tyéperaisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA 14 mg/m3
20 ppm
IOEL STEL 36 mg/m3
50 ppm
DNEL ja PNEC

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

DNEL/DMEL (Tydntekijt)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

12,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

151 mg/m3

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

7,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

32 mg/m?3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

7,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

2-butoksietanoli (111-76-2)

DNEL/DMEL (Tydntekijét)

Valittdmaét systeemiset vaikutukset ihon kautta

89 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Valittdmat systeemiset vaikutukset hengitysteitse

1091 mg/m?3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

125 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

98 mg/m?3

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse

246 mg/m3

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittdmaét systeemiset vaikutukset ihon kautta

89 mg/kg ruumiinpainoa

Valittdmat systeemiset vaikutukset hengitysteitse

426 mg/m3

Valittdmat systeemiset vaikutukset suun kautta

26,7 mg/kg ruumiinpainoa

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

6,3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

59 mg/m?3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

75 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 147 mg/m?3
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 8,8 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,88 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 9,1 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

34,6 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC sedimentti (merivesi)

3,46 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC (Maaperd)

PNEC maapera

2,33 mg/kg ruumiinpainoa/péiva
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2-butoksietanoli (111-76-2)

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

463 mgl/l

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

DNEL/DMEL (Tydntekijt)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

283 mg/kg ruumiinpainoa/péaiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

308 mg/m3

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

36 mg/kg ruumiinpainoa/péaiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

37,2 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

121 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 19 mgl/l
PNEC aqua (merivesi) 1,9 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 190 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

70,2 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC sedimentti (merivesi)

7,02 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

2,74 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 4168 mg/l
2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

DNEL/DMEL (Ty&ntekijat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 101,2 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

83 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 67,5 mg/m3
Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 67,5 mg/m3
DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittémat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 60,7 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

5 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

40,5 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

50 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 40,5 mg/m3
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 1,1 mgl/l
PNEC aqua (merivesi) 0,11 mgl/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 11 mgl/l
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2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

4,4 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,44 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maaperd)

PNEC maapera

‘ 0,32 mg/kg ruumiinpainoa/péaiva

PNEC (Suun kautta)

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)

‘ 56 mg/kg elintarviketta

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

‘ 200 mg/l

N,N-bis(hydroksietyyli)cocamidi (68155-07-7)

DNEL/DMEL (Tydntekijét)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

4,16 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

73,4 mg/m3

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

6,25 mg/kg ruumiinpainoa/péaiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

21,73 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,007 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,0007 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,024 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

0,195 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC sedimentti (merivesi)

0,0195 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (Maaperd)

PNEC maapera

‘ 0,0348 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

‘ 830 mg/l

Amidit, C16-18 ja C18-tyydyttymattomat, N,N-bis(hydroksietyyli) (68603-38-3)

DNEL/DMEL (Ty8ntekijat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

4,16 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

73,44 mg/m3

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

6,25 mg/kg ruumiinpainoa/péiva

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

21,73 mg/m3

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

2,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

0,83 mgl/l
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8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Ei vaadi spesifisia tai erityisia teknisia toimenpiteita.

Henkilénsuojaimet

Henkilénsuojaimet:
Suojalasit. Késineet.
Henkilésuojainten symboli(t):

lhonsuojaus

Kéasien suojaus:

Neopreeni. Nitriillikumi. Sopivan késineen valinta ei riipu ainoastaan sen materiaalista vaan myds muista laatutekijoista ja se vaihtelee valmistajasta
riippuen. Lapaisyaika tulee varmistaa kasinevalmistajalta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste

Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Alempi rajahdysraja
Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampatila

pH

Viskositeetti, kinemaattinen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Hoyrynpaine

Hoyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hoyryntiheys 20°C:n lampdétilassa
Hiukkasten ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot
% syttyvia ainesosia
Muut turvallisuusominaisuudet

Lisatiedot

Nestemainen
Ei saatavilla

. Aerosol.

ominainen.

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

Ei saatavilla

10,6

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

850 kg/m® @20°C
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa

58 %

. Tassa esitetyt fysikaaliset ja kemialliset tiedot ovat talle tuotteelle tyypillisia arvoja eika niita

tule pitaé tuotteen teknisiné erittelyina.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Erittéin helposti syttyvé aerosoli. Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Valtettavat olosuhteet

Sailytettava erillaén vahvoista hapoista ja voimakkaista hapettimista.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa: vapautuu haitallisia/arsyttavia kaasuja/hdyryja. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita
normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys (suun kautta) : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Valitdn myrkyllisyys (ihon kautta) : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

LD50 suun kautta, rotta 6318 mg/kg ruumiinpainoa Crl:CDBR
LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa New Zealand White
LC50 Hengitysteitse - Rota > 4,688 mg/l/4h Sprague-Dawley

2-butoksietanoli (111-76-2)

LD50 suun kautta, rotta 1200 mg/kg ruumiinpainoa Rat

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa New Zealand White

2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

LD50 suun kautta, rotta 7291 mg/kg ruumiinpainoa COBS, CD, BR
LD50 ihon kautta, kani 2764 mg/kg ruumiinpainoa New Zealand White
LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm] > 29 ppm @2h

(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w-hydroksi- ) (160875-66-1)

LD50 suun kautta, rotta > 300 (< 2000) mg/kg ruumiinpainoa

Amidit, C16-18 ja C18-tyydyttymattomat, N,N-bis(hydroksietyyli) (68603-38-3)

LD50 suun kautta, rotta ‘ > 3000 mg/kg ruumiinpainoa
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natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid (64665-57-2)

LD50 suun kautta, rotta

735 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley

LD50 ihon kautta, kani

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa New Zealand White

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Sybpéaa aiheuttavat vaikutukset
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

. Arsyttaa ihoa.

pH: 10,6

. Vaurioittaa vakavasti silmia.

pH: 10,6

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
: Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

‘ Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Aspiraatiovaara

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

DPF Off-Car Cleaner (Aerosol) 07010

HOyrystin

‘ Aerosol

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

Viskositeetti, kinemaattinen <2 mm?s
Alifaattinen, alisyklinen tai aromaattinen hiilivety Kylla
2-butoksietanoli (111-76-2)

Viskositeetti, kinemaattinen <3,7mm?s
2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

Viskositeetti, kinemaattinen < 6,1 mm?%s

(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w-hydroksi- ) (160875-66-1)

Viskositeetti, kinemaattinen

300 mm?/s

Alifaattinen, alisyklinen tai aromaattinen hiilivety

Kylla

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ympéristovaikutukset - yleiset
Ympéristovaikutukset - vesi :
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) :
Vaarallisuus vesiymparistotlle, pitk&aikainen :
(krooninen)

. Tama tuote sisaltédd vesiymparistolle vaarallisia ainesosia.

Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

LC50 - Kalat [1]

96h 2 (< 5) mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 - Ayrigiset [1]

48h 3 (< 10) mg/l Daphnia magna

EC50 - Muut vesieliot [1]

72h 1 (= 3) mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC krooninen kala

0,441 mgl/l
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hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

NOEC krooninen ayridiset

0,771 mg/l

NOEC krooninen leva

1 mg/l

2-butoksietanoli (111-76-2)

LC50 - Kalat [1]

96h 1464 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 - Ayrigiset [1]

48h 1800 mg/I Daphnia magna

EC50 - Muut vesieliot [1]

72h 911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (akuutti)

72h 88 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

LC50 - Kalat [1]

> 1930 mg/l @96h Cyprinodon variegatus

EC50 - Muut vesieliot [1]

48h 1930 mg/l Acartia tonsa

EC50 - Muut vesielitt [2]

72h 7935 mg/l Skeletonema grethae

LOEC (valitsn)

48h 2200 mg/l Acartia tonsa

NOEC (akuutti)

96h 1930 mg/l Cyprinodon variegatus

2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

LC50 - Kalat [1]

96h 1300 mg/I Lepomis macrochirus

EC50 - Ayrigiset [1]

24h 2850 mg/l Daphnia magna

EC50 - Muut vesieliot [1]

72h 1101 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata

(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w-hydroksi- ) (160875-66-1)

EC50 - Ayrigiset [1]

> 10 (< 100) mg/l @48h Daphnia magna

EC50 - Muut vesieliot [1]

> 10 (< 100) mg/l @72h Scenedesmus subspicatus

NOEC (krooninen)

> 1 mg/l

N,N-bis(hydroksietyyli)cocamidi (68155-07-7)

LC50 - Kalat [1]

96h 2,4 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 - Ayrigiset [1]

48h 3,2 mg/l Daphnia magna

Amidit, C16-18 ja C18-tyydyttymattomat, N,N-bis(hydroksietyyli) (68603-38-3)

LC50 - Kalat [1]

96h 1,2 mg/l oncorhynchus mykiss

NOEC (akuutti)

72h 2 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC (krooninen)

> 0,01 (£ 0,1) mg/l @21d daphnia magna

Ammoniumhydroksidi (1336-21-6)

EC50 - Ayriaiset [1]

48d 101 mg/l daphnia magna

EC50 - Muut vesieliot [1]

18d 2700 mg/l chlorella vulgaris

natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid (64665-57-2)

LC50 - Kalat [1]

96h 180 mg/I Danio rerio

EC50 - Ayriaiset [1]

48h 8,58 mg/l Daphnia galeata

EC50 - Muut vesieliot [1]

72h 53 mg/l Skeletonema costatum

NOEC (krooninen)

30 mg/I
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

DPF Off-Car Cleaner (Aerosol) 07010

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava

hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, <1 % naftaleenia (1189173-42-9)

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava.

Biologinen hajoaminen 50 %

2-butoksietanoli (111-76-2)

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava.

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w-hydroksi- ) (160875-66-1)

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava.

N,N-bis(hydroksietyyli)cocamidi (68155-07-7)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

Amidit, C16-18 ja C18-tyydyttymattomat, N,N-bis(hydroksietyyli) (68603-38-3)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ biohajoava.

Ammoniumhydroksidi (1336-21-6)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Nopeasti hajoava

natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid (64665-57-2)

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Helposti biohajoava vedessa.

12.3. Biokertyvyys

2-butoksietanoli (111-76-2)

Biokertyvyys ‘ Jossain maarin biokertyva.

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- (34590-94-8)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 1,01

2-(2-butoksietoksi)etanoli (112-34-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 1

(Poly(oxy-1,2-etyylidioli),a-(2-propyylheptyyli)-w-hydroksi- ) (160875-66-1)

Biokertyvyys ‘ Bioakkumulaatio epatodennékdinen.

natrium 4(taikka 5)-metyyli-1H-bentotriazolid (64665-57-2)

Biokertyvyys ‘ Jossain maarin biokertyva.

12.4. Liikkuvuus maaperasséa

2-butoksietanoli (111-76-2)

Ympéristévaikutukset - maapera ‘ Heikko adsorptio.
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jétteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset

Eurooppalainen jateluettelo (LowW, EY 2000/532)

HP-koodi

Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. Ei saa puhkaista tai
polttaa edes tyhjana. Toimita valtuutettuun jatteidenkasittelylaitokseen.

14 06 03* - muut liuottimet ja liuotinseokset

15 01 11* - metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisaltéda vaarallista kiinteda huokoista
ainetta (esim. asbestia), tyhjat ainepakkaukset ja -sailiot mukaan luettuina

HP3 - 'Syttyva’:

— syttyvé nestemainen jate: nestemainen jate, jonka leimahduspiste on alle 60 °C, tai
kaasudljyn, dieselpolttoaineen ja kevyiden polttodljyjen, joiden leimahduspiste on > 55 °C ja
<75 °C, jatteet;

— syttyvéa pyroforinen neste ja kiinte& jate: kiinted tai nestemainen jate, joka jo pienina
maarina syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa;

— syttyva kiinted jate: kiinted jate, joka on herkasti palava tai joka saattaa aiheuttaa tulen
syttymisen tai myoté- vaikuttaa tulen syttymiseen hankauksen kautta;

— syttyva kaasumainen jate: kaasumainen jate, joka on syttyvaa ilman kanssa 20 °C:n
lampétilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa;

— veden kanssa reagoiva jate: jate, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittda
vaarallisia maaria syttyvia kaasuja;

— muu syttyva jate: syttyvat aerosolit, syttyva itsestdén kuumeneva jate, syttyvat orgaaniset
peroksidit ja syttyva itsereaktiivinen jate.

HP6 - 'Valitdn myrkyllisyys': jatteet, jotka voivat aiheuttaa valittdmia myrkytysvaikutuksia
suun tai ihon kautta tai hengitysteitse annosteltuna.

HP14 - "Ympaéristolle vaarallinen’: jatteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa valittdmasti
tai mydohemmin vaaraa yhdelle tai useammalle ympariston osa-alueelle.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. YK-numero tai tunnistenumero
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
AEROSOLIT ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ AEROSOLIT ‘ AEROSOLIT

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1,
(D), VAARALLINEN
YMPARISTOLLE

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1,
ENVIRONMENTALLY

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1,
VAARALLINEN
YMPARISTOLLE

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1,
VAARALLINEN
YMPARISTOLLE

HAZARDOUS
14.3. Kuljetuksen vaaraluokat
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
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ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ympéristolle vaarallinen:
Kylla

Ympéristolle vaarallinen:
Kylla
Merta saastuttava aine: Ei
Hatatiedotteen numero
(tulipalo): F-D
Hatatiedotteen numero
(vuoto): S-U

Ympéristolle vaarallinen:
Kylla

Ympéristolle vaarallinen:
Kylla

Ympéristolle vaarallinen:
Kylla

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Luokituskoodi (ADR)
Erityismaaraykset (ADR)

. 5F

190, 327, 344, 625

Rajoitetut maaréat (ADR) 1l
Poikkeusmaarat (ADR) EO
Pakkaustavat (ADR) pP207
Erityispakkausmaaraykset (ADR) PP87
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR) . MP9
Kuljetuskategoria (ADR) D2
Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit : V14
(ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityisméaaraykset - . CV9,
Kuormaaminen, purkaminen ja kéasittely (ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityisméaaraykset - : S2
Kuljetustapahtuma (ADR)

Tunnelirajoituskoodi (ADR) D

Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Vapautetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Pakkausmaaraykset (IMDG)
Lastauskategoria (IMDG)

Pakkaaminen ja késittely (IMDG)

Eristaminen (IMDG)
MFAG-n:o

IImakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA)

PCA Rajoitetut maaréat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA)

PCA pakkausohjeet (IATA)

PCA suurin sallittu maara (IATA)

CAO pakkausohjeet (IATA)

CAO suurin sallittu nettomé&ara (IATA)

Erityismaaraykset (IATA)
ERG-koodi (IATA)

63,190, 277, 327, 344, 381, 959

, RR6, L2

Cvi12

: SP277

EO
P207

, LP200

PP87, L2
Ei mitaan

: SW1, Sw22

: SG69

126
: EO
: Y203
: 203

: 75kg
: 203

0L

. 30kgG

: 150kg
: Al45, A167, A802
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Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN) : 5F
Erityismaaraykset : 190, 327, 344, 625
Rajoitetut maarat (ADN) 1L

Vapautetut maéarat (ADN) : EO

Vaaditut varusteet (ADN) PP, EX A
limanvaihto (ADN) : VEO1, VEO4
Sinisten kartioiden/valojen lukum&ara (ADN) 1

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID) : 5F

Erityiset maaraykset (RID) : 190, 327, 344, 625
Rajoitetut maarat (RID) ©1L

Vapautetut maarat (RID) : EO
Pakkausohjeet (RID) : P207, LP200
Pakkauksia koskevat erityisméaaréaykset (RID) . PP87,RR6, L2
Yhteiskaytdssa olevia pakkauksia koskevat : MP9
erityismaaraykset (RID)

Kuljetuskategoria (RID) : 2

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Kolli (RID) : W14
Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus, : CW9, CW12
lastin purku, kéasittely (RID)

Pikapaketit (RID) . CE2

Vaaran tunnusnumero (RID) : 23

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto
EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukéateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei lueteltu Otsonikerrosta heikentévien aineiden luettelossa (asetus EU 2024/590).

Ei sisélla otsonikerrosta heikentévien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikayttdtuotteiden valvonnasta

Ei sisalla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

Asetus rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtbaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytostéa (EY 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta
Kohta Muutettu kohde Huomautukset
Siséltdé koskevat merkinnét

Tietoléhteet 1 JISZ 7253 : 2019.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 3 Valiton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3
(hengitysteiden kautta)

Acute Tox. 4 (suun Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

kautta)

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympéristolle — valitdn vaara, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 2
Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1

Eye Dam. 1 Vakava silméavaurio/silméa-arsytys, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

Repr. 2 Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2

Skin Corr. 1B Ihosydvyttavyys/ihodrsytys, kategoria 1, alakategoria 1B
Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/ihodrsytys, kategoria 2

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset
H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesiilio: Voi revetad kuumennettaessa.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H361d Epaéillaan vaurioittavan sikiota.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympéristévaatimusten
nékokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitdan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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