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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Seos 

Kauppanimi : FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER 

Tuotekoodi : J07610 

Tuotetyyppi : Aerosolit,Puhdistusaine,Pesuaineella 

Höyrystin : Aerosol 

Tuoteryhmä : Kaupallinen tuote 

Muut tunnistustavat : UFI:3C2P-K0WS-8007-RH53 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Pääasiallinen käyttökategoria : Ammattikäyttöön 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : BIG: +32(0)14/58.45.45  (NL FR EN DE) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Aerosoli, kategoria 1 H222;H229   

Välitön myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu) Kategoria 4 H332   

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 2 H315   

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 H319   

Ihon herkistyminen, kategoria 1 H317   

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, 

narkoottiset vaikutukset 

H336   

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, 

hengitysteiden ärsytys 

H335   

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 2 H373   

Aspiraatiovaara, kategoria 1 H304   

Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 H412   

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

Toimittaja 

Manufactured in EU for Forté by ITW Additives International North EU 

Industriepark-West 46 

BE 9100 Sint-Niklaas 

België 

T +32 3 766 60 20, F +32 3 778 16 56 

msds@forteuk.co.uk 

Jakelija 

ITW AUTOMOTIVE AFTERMARKET 

Saxon House 

2-4 Victoria Street 

SL4 1EN Windsor 

United Kingdom 

T +44 (0) 24 7647 4069 

sales@forteuk.co.uk, www.forteuk.co.uk 

mailto:msds@forteuk.co.uk
mailto:sales@forteuk.co.uk
http://www.forteuk.co.uk/
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2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Varoitusmerkit (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Huomiosana (CLP) : Vaara 

Sisältää : bentsyylialkoholi; ksyleeni; asetoni; propan-2-oni; propanoni 

 

Vaaralausekkeet (CLP) : H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H315 - Ärsyttää ihoa. 

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H332 - Haitallista hengitettynä. 

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

(hengitettynä). 

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Turvalausekkeet (CLP) : P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. 

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty. 

P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. 

P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 

P260 - Pölyn ja sumun hengittämistä on varottava. 

P264 - Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 

P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 

P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys lääkäriin, 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN. 

P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. 

P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 

varmista vaivaton hengitys. 

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 

usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. 

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

P331 - EI saa oksennuttaa. 

P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 122 °F, 50 °C lämpötiloille. 

P501 - Hävitä pakkaus vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, 

alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten säännösten mukaisesti. 

2.3. Muut vaarat 

Ei sisällä PBT- ja/tai vPvB-aineita ≥= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti 

 

Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on 

hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa 

asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vähintään 0,1 prosentin pitoisuutena. 
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.2. Seokset 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 

1272/2008 [CLP] mukaisesti 

asetoni; propan-2-oni; propanoni CAS-nro: 67-64-1 

EY-nro: 200-662-2 

Indeksinumero: 606-001-00-8 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

EUH066 

bentsyylialkoholi CAS-nro: 100-51-6 

EY-nro: 202-859-9 

Indeksinumero: 603-057-00-5 

REACH-N:o: 01-2119492630-

38 

10 – 25 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 

(ATE=1200 mg/kg ruumiinpainoa) 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1B, H317 

ksyleeni 

aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen 

altistuksen raja-arvo 

CAS-nro: 1330-20-7 

EY-nro: 215-535-7 

Indeksinumero: 601-022-00-9 

REACH-N:o: 01-2119488216-

32 

10 – 25 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Ihon kautta), H312 

(ATE=1700 mg/kg ruumiinpainoa) 

Acute Tox. 4 (Hengittäminen:pöly,sumu), 

H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 3, H412 

Carbon dioxide 

aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen 

altistuksen raja-arvo 

CAS-nro: 124-38-9 

EY-nro: 204-696-9 

REACH-N:o: Annex V 

2,5 – 10 Press. Gas (Liq.), H280 

etyylibentseeni 

aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen 

altistuksen raja-arvo 

CAS-nro: 100-41-4 

EY-nro: 202-849-4 

Indeksinumero: 601-023-00-4 

2,5 – 10 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 4 (Hengittäminen:pöly,sumu), 

H332 (ATE=1,5 mg/l/4h) 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized CAS-nro: 64743-00-6 

EY-nro: 265-205-1 

REACH-N:o: 01-2119972699-

13 

< 2,5 Eye Irrit. 2, H319 

Isotridecanol, ethoxylated CAS-nro: 69011-36-5 

EY-nro: 500-241-6 

< 2,5 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302 

(ATE=500 mg/kg ruumiinpainoa) 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Tolueeni CAS-nro: 108-88-3 

EY-nro: 203-625-9 

Indeksinumero: 601-021-00-3 

REACH-N:o: 01-2119471310-

51 

< 2,5 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

Repr. 2, H361d 

STOT SE 3, H336 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Tuote kuuluu CLP-asetuksen liitteen I kohdan 1.1.3.7 piiriin. Ainesosien ilmoitussääntöjä on muokattu tässä tapauksessa. 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Pahoinvointia tunnettaessa on 

hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese runsaalla vedellä/…. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos ilmenee 

ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Erityishoito (katso täydentävä ensiapuohje tähän 

merkintään). 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 

silmään 

: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä 

helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Hakeudu ensiapuun. 

Ensiapuhenkilön itsensä suojaaminen : Ensiapuhenkilöstöllä on asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset : Vahingoittaa elimiä. 

Oireet/vaikutukset hengitettynä : Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. Haitallista 

hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja 

huimausta. 

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Ärsyttää ihoa. 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihke. Hiekka. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä voimakasta vesisuihkua. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa 

palavia kemikaaleja. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Älä mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Muu kuin pelastushenkilökunta 

Hätätoimenpiteet : Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. 

Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. Vältä 

pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 

Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäriin tai vesistöön. 
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Imeytä valunut tuote mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai 

piimaahan. Valumat on kerättävä. Varastoi erillään muista materiaaleista. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Katso Kohta 8. Altistumisen ehkäisy/henkilösuojaimet. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, 

juontia, tupakointia ja työpaikalta lähtöä. Järjestä käsittelyalueelle hyvä ilmanvaihto höyryjen 

muodostumisen ehkäisemiseksi. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä 

ilmanvaihto. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 

Hygieniatoimenpiteet : Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti käsittelyn jälkeen. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Säilytettävä ainoastaan alkuperäisastiassa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa erillään 

seuraavista: Säilytä tiiviisti suljettuna. 

Yhteensopimattomat tuotteet : Vahvat emäkset. Vahvat hapot. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Syttymislähteet. Suora auringonvalo. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot 
 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Bentsyylialkoholi 

HTP (OEL TWA) 45 mg/m³ 

10 ppm 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
 

Carbon dioxide (124-38-9) 

EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) 

Paikallisesti käytettävä nimi Carbon dioxide 

IOEL TWA 9000 mg/m³ 

5000 ppm 

Sääntelyä koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Hiilidioksidi 

HTP (OEL TWA) 9100 mg/m³ 

5000 ppm 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
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ksyleeni (1330-20-7) 

EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) 

Paikallisesti käytettävä nimi Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

100 ppm 

Huomautus Skin 

Sääntelyä koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Ksyleeni 

HTP (OEL TWA) 220 mg/m³ 

50 ppm 

HTP (OEL STEL) 440 mg/m³ 

100 ppm 

Huomautus Iho 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Suomi - Biologiset raja-arvot 

Paikallisesti käytettävä nimi Ksyleeni 

BLV 5 mmol/l Parametri: Virtsan metyylihippuurihappo - Näytteenottoajankohta: Työvuoron 

päätyttyä 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
 

etyylibentseeni (100-41-4) 

EU - Viitteellinen työperäisen altistuksen raja-arvo (IOEL) 

Paikallisesti käytettävä nimi Ethylbenzene 

IOEL TWA 442 mg/m³ 

100 ppm 

IOEL STEL 884 mg/m³ 

200 ppm 

Huomautus Skin 

Sääntelyä koskeva viite COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Etyylibentseeni 

HTP (OEL TWA) 220 mg/m³ 

50 ppm 

HTP (OEL STEL) 880 mg/m³ 

200 ppm 

Huomautus Iho 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
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etyylibentseeni (100-41-4) 

Suomi - Biologiset raja-arvot 

Paikallisesti käytettävä nimi Etyylibentseeni 

BLV 5,2 mmol/l Parametri: Virtsan mantelihappo - Näytteenottoajankohta: Työvuoron päätyttyä 

työviikon tai altistumisjakson loputtua 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. 

Henkilönsuojaimet 

Henkilönsuojaimet: 

Vältä kaikkea tarpeetonta altistumista. Suojalasit. Käsineet. Suojavaatetus. Käytä hengityksensuojainta. 

Henkilösuojainten symboli(t): 

    

Silmien tai kasvojen suojaus 

Silmien suojaus: 

Jos on olemassa roiskevaara, käytä sivusuojilla varustettuja suojalaseja tai kemiallisten tuotteiden kanssa. Silmiensuojainten tulee olla standardin 

EN 166 mukaisia. 

 

Silmien suojaus 

tyyppi Käyttöala Ominaisuudet Standardi 

Suojalasit  sivusuojaimin EN 166 

Kasvosuojain In the event of high danger   

Ihonsuojaus 

Ihonsuojaus: 

Käytä sopivaa suojavaatetusta 

 

Ihonsuojaus 

tyyppi Standardi 

Käytä kemikaalisuojapukua, TYPE3; in the event of substantioal spatter, TYPE3; in the event of substantioal spatter EN 14605 

Käytä kemikaalisuojapukua, TYPE6; In the event of a risk of splashing EN 13034 

 

Käsien suojaus: 

Chemical-resistant and impenetrable gloves that meet approved standards should be used whenever chemical products are handled if a risk 

assessment indicates that it is necessary. Nitrile gloves: Detection time> 8 hours, thickness = 0.12 mm. 

 

Käsien suojaus 

tyyppi Materiaali Läpäisy Paksuus (mm) Läpäisy Standardi 

 Polyvinyylialkoholi (PVA), 

Butyl rubber (IIR) / 

   EN ISO 374 

Hengityksensuojaus 

Hengityksensuojaus: 

Jos käytöstä voi aiheutua altistumista hengitysteitse, käytä hengityksensuojainta. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä sopivaa 

hengityksensuojainta 



FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER 
Käyttöturvallisuustiedote  
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878 
 

 

   

8.1.2026 (Päivitetty) FI - fi 8/17 
 

 

Hengityksensuojaus 

Laite Suodatintyyppi Olosuhteet Standardi 

Aerosoleilta suojaava naamari (FFP1), (FFP3)  EN 149 

Kaasunaamari Kaasun-/höyrynsuodatin  EN 14387 

Pölynaamari tyyppi P1, tyyppi P3  EN 143 

Termiset vaarat 

Suojautuminen termisiltä vaaroilta: 

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. 

Ympäristöaltistumisen torjuminen 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

Muut tiedot: 

Henkilökohtaisista suojavarusteista annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Riskit on arvioitava ennen tämän tuotteen käyttöä, jotta voidaan määrittää 

sopivimmat suojavarusteet työolosuhteisiin. Henkilökohtaisten suojavarusteiden on oltava sovellettavan EN-standardin mukaisia. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen 

Väri : Väritön. 

Haju : ominainen. 

Hajukynnys : Ei saatavilla 

Sulamispiste : Ei saatavilla 

Jäätymispiste : Ei saatavilla 

Kiehumispiste : 60 °C 

Syttyvyys : Ei saatavilla 

Alempi räjähdysraja : 1,5 vol-% 

Ylempi räjähdysraja : 10 vol-% 

Leimahduspiste : ≈ -80 °C 

Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla 

Hajoamislämpötila : Ei saatavilla 

pH : Ei saatavilla 

Viskositeetti, kinemaattinen : < 7 mm²/s @40ºC 

Liukoisuus : Sekoittumaton ja liukenematon. 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Ei saatavilla 

Höyrynpaine : Ei saatavilla 

Höyrynpaine 50°C:ssa : > 3 bar 

Tiheys : 868 g/l @20ºC 

Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla 

Suhteellinen höyryntiheys 20°C:n lämpötilassa : Ei saatavilla 

Hiukkasten ominaisuudet : Ei sovellettavissa 

9.2. Muut tiedot 

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot 

% syttyviä ainesosia : 92,58 % 

Muut turvallisuusominaisuudet 

VOC-pitoisuus : 92,58 % 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
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10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Ei määritelty. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Ei määritelty. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvat hapot. Vahvat emäkset. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

savu. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty). 

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Hengitettynä: pöly, sumu: Haitallista hengitettynä. 
 

FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER  

ATE CLP (pöly,sumu) 5 mg/l/4h 
 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

LD50 suun kautta 1580 mg/kg ruumiinpainoa Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770 

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 ihon kautta 2000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 4,178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Pöly/sumu) 4,178 mg/l/4h 
 

Carbon dioxide (124-38-9) 

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm] 167857 ppm 
 

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized (64743-00-6) 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: other: 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

LD50 suun kautta 3500 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani 12126 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rabbit, Animal sex: male 

LD50 ihon kautta 1700 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) 27,57 mg/l/4h 
 

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral 

toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - 

Acute Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) 
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Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

LD50 ihon kautta, kani ≈ 5960 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rabbit, Animal sex: male 
 

etyylibentseeni (100-41-4) 

LD50 suun kautta, rotta ≈ 3500 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat 
 

Tolueeni (108-88-3) 

LD50 suun kautta, rotta 5580 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley Cobb 

LD50 ihon kautta, kani > 5000 mg/kg ruumiinpainoa 

LC50 Hengitysteitse - Rota 28,1 mg/l/4h Sprague-Dawley 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ärsyttää ihoa. 
 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
 

Tolueeni (108-88-3) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (hengitettynä). 
 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 400 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: other: 
 

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized (64743-00-6) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 1000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined 

Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening 

Test) 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
 

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 500 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral 

Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: OECD 

Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
 

etyylibentseeni (100-41-4) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 75 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-

Day Oral Toxicity Study in Rodents) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimiä (kuuloelimet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
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Tolueeni (108-88-3) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimiä (keskushermosto) pitkäaikaisessa tai toistuvassa 

altistumisessa (hengitettynä). 
 

Aspiraatiovaara : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER  

Höyrystin Aerosol 

Viskositeetti, kinemaattinen < 7 mm²/s @40ºC 
 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

Viskositeetti, kinemaattinen 4,851 mm²/s 
 

Tolueeni (108-88-3) 

Viskositeetti, kinemaattinen 0,647 mm²/s 

Alifaattinen, alisyklinen tai aromaattinen hiilivety Kyllä 

11.2. Tiedot muista vaaroista 

Muut tiedot 

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset 

oireet 

: Haitallista hengitettynä. 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen 

(krooninen) 

: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

LC50 - Kalat [1] 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Äyriäiset [1] 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Levät [1] 770 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Levät [2] 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Levät [1] 76,828 mg/l Test organisms (species): other: 

NOEC krooninen kala 48,897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d' 

NOEC krooninen äyriäiset 51 mg/l 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

LC50 - Kalat [1] > 86 mg/l 

EC50 - Äyriäiset [1] > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia 

EC50 - Muut vesieliöt [1] 350 mg/l waterflea 

LOEC (krooninen) 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC krooninen kala > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) Duration: '56 d' 
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Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

EC50 72h - Levät [1] 3,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 
 

etyylibentseeni (100-41-4) 

LC50 - Kalat [1] 5,1 mg/l Test organisms (species): Menidia menidia 

EC50 72h - Levät [1] 5,4 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Levät [2] 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 96h - Levät [1] 3,6 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: 

Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Levät [2] 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

LOEC (krooninen) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 

NOEC (krooninen) 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 
 

Tolueeni (108-88-3) 

LC50 - Kalat [1] 96h 5,5 mg/l Oncorhynchus kisutch 

EC50 - Äyriäiset [1] 48h 3,78 mg/l Ceriodaphnia dubia 

NOEC (akuutti) 72h 10 mg/l Skeletonema costatum 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER  

Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty. 
 

bentsyylialkoholi (100-51-6) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
 

Carbon dioxide (124-38-9) 

Pysyvyys ja hajoavuus Ei nopeasti hajoava 
 

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized (64743-00-6) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

Pysyvyys ja hajoavuus Ei nopeasti hajoava 
 

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
 

etyylibentseeni (100-41-4) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
 

Tolueeni (108-88-3) 

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti hajoava 
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12.3. Biokertyvyys 

FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER  

Biokertyvyys Ei määritelty. 
 

ksyleeni (1330-20-7) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 3,1 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.7. Muut haitalliset vaikutukset 

FORTÉ INJECTOR REMOVER & CARBON CLEANER  

Muut tiedot Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteenkäsittelymenetelmät 

Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen suositukset : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. Hävitä 

sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvälisten määräysten 

mukaiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. 

Ekologista jätettä koskevat tiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

HP-koodi : HP3 - ’Syttyvä’:  

– syttyvä nestemäinen jäte: nestemäinen jäte, jonka leimahduspiste on alle 60 °C, tai 

kaasuöljyn, dieselpolttoaineen ja kevyiden polttoöljyjen, joiden leimahduspiste on > 55 °C ja 

≤ 75 °C, jätteet;  

– syttyvä pyroforinen neste ja kiinteä jäte: kiinteä tai nestemäinen jäte, joka jo pieninä 

määrinä syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa;  

– syttyvä kiinteä jäte: kiinteä jäte, joka on herkästi palava tai joka saattaa aiheuttaa tulen 

syttymisen tai myötä­ vaikuttaa tulen syttymiseen hankauksen kautta;  

– syttyvä kaasumainen jäte: kaasumainen jäte, joka on syttyvää ilman kanssa 20 °C:n 

lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa;  

– veden kanssa reagoiva jäte: jäte, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittää 

vaarallisia määriä syttyviä kaasuja;  

– muu syttyvä jäte: syttyvät aerosolit, syttyvä itsestään kuumeneva jäte, syttyvät orgaaniset 

peroksidit ja syttyvä itsereaktiivinen jäte. 

HP5 - ’Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara’: jätteet, jotka voivat olla 

elinkohtaisesti myrkyllisiä joko kerta-altistumisen tai toistuvan altistumisen seurauksena tai 

jotka aiheuttavat välittömiä myrkytysvaikutuksia aspiraation seurauksena. 

HP6 - ’Välitön myrkyllisyys’: jätteet, jotka voivat aiheuttaa välittömiä myrkytysvaikutuksia 

suun tai ihon kautta tai hengitysteitse annosteltuna. 

HP4 - Ärsyttävä – ihoärsytys ja silmävauriot’: jätteet, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä tai 

silmävaurion. 

HP13 - ’Herkistävä’: jätteet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa ainetta, jonka tiedetään 

aiheuttavan herkistäviä vaikutuksia iholle tai hengityselimille. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

määräysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. YK-numero tai tunnistenumero 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Ei säädelty Ei säädelty 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

AEROSOLIT AEROSOLS Aerosols, flammable Ei säädelty Ei säädelty 

Kuljetusasiakirjan kuvaus 

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, 

(D) 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1 

Ei säädelty Ei säädelty 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat 

2.1 2.1 2.1 Ei säädelty Ei säädelty 

   

Ei säädelty Ei säädelty 

14.4. Pakkausryhmä 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei säädelty Ei säädelty 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen: Ei Ympäristölle vaarallinen: Ei 

Merta saastuttava aine: Ei 

Hätätiedotteen numero 

(tulipalo): F-D 

Hätätiedotteen numero 

(vuoto): S-U 

Ympäristölle vaarallinen: Ei Ei säädelty Ei säädelty 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Maakuljetus 

Luokituskoodi (ADR)  : 5F 

Erityismääräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Rajoitetut määrät (ADR) : 1l 

Poikkeusmäärät (ADR) : E0 

Pakkaustavat (ADR) : P207, LP02 

Erityispakkausmääräykset (ADR) : PP87, RR6, L2 

Yhteenpakkaamismääräykset (ADR) : MP9 

Kuljetuskategoria (ADR) : 2 

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kollit 

(ADR) 

: V14 

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - 

Kuormaaminen, purkaminen ja käsittely (ADR) 

: CV9, CV12 

Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - 

Kuljetustapahtuma (ADR) 

: S2 

Tunnelirajoituskoodi (ADR) : D 

 

Merikuljetukset 

Erityismääräykset (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Rajoitetut määrät (IMDG) : SP277 

Vapautetut määrät (IMDG) : E0 

Pakkausohjeet (IMDG) : P207, LP200 

Pakkausmääräykset (IMDG) : PP87, L2 

Lastauskategoria (IMDG) : Ei mitään 

Pakkaaminen ja käsittely (IMDG) : SW1, SW22 

Eristäminen (IMDG) : SG69 
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Ilmakuljetus 

PCA Vapautetut määrät (IATA) : E0 

PCA Rajoitetut määrät (IATA) : Y203 

PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) : 30kgG 

PCA pakkausohjeet (IATA) : 203 

PCA suurin sallittu määrä (IATA) : 75kg 

CAO pakkausohjeet (IATA) : 203 

CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 150kg 

Erityismääräykset (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-koodi (IATA) : 10L 

 

Jokikuljetukset 

Ei säädelty 

 

Rautatiekuljetus 

Ei säädelty 

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti 

Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

EU-säännökset ja määräykset 

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot) 

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita 

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo) 

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita 

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC) 

Ei sisällä REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita 

PIC-asetus (EU 649/2012, etukäteen ilmoitettu suostumus) 

Ei sisällä PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista) lueteltuja aineita 

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvät orgaaniset haitta-aineet) 

Ei sisällä POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvistä orgaanisista haitta-aineista) 

otsoniasetus (2024/590) 

Ei sisällä otsonikerrosta heikentävien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentävistä aineista). 

Neuvoston asetus (EY) kaksikäyttötuotteiden valvonnasta 

Ei sisällä kaksikäyttötuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita 

VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 

VOC-pitoisuus : 92,58 % 

Pesuaineasetus (EY 648/2004) 

Sisältöä koskevat merkinnät 

Ainesosa % 

alifaattiset hiilivedyt, aromaattiset hiilivedyt 15-30% 

ionittomat pinta-aktiiviset aineet <5% 

Asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EU 2019/1148) 

Sisältää räjähteiden lähtöaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja 

käytöstä). 

LIITE II ILMOITETTAVAT RÄJÄHTEIDEN LÄHTÖAINEET 
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Luettelo aineista (sellaisenaan tai seoksissa tai aineissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja 

varkauksista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa. 

Nimi CAS-nro Yhdistetyn 

nimikkeistön 

koodi (CN) 

Sellaisen seoksen yhdistetyn nimikkeistön koodi, jossa ei 

ole sellaisia ainesosia, joiden perusteella se voitaisiin 

luokitella johonkin toiseen CN-koodiin 

Asetoni 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92 

Asetus huumausaineiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EY 273/2004) 

Sisältää huumausaineiden lähtöaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten 

aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta). 

Nimi CN-nimitys CAS-nro CN-koodi Kategoria, 

Alaluokka 

Kynnys Liite 

Asetoni  67-64-1 2914 11 00 Luokka 3  Liite I 

Tolueeni  108-88-3 2902 30 00 Luokka 3  Liite I 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu 

KOHTA 16: Muut tiedot 

Osoitus muutoksesta: 

Päivitys. Seosluokituksen muutos. Koostumus ja tiedot aineosista. 

 

Tietolähteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 

päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 

sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen 

(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. 

Muut tiedot : Ei mitään. 

 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Acute Tox. 4 

(Hengittäminen:pöly,sumu

) 

Välitön myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu) Kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Ihon kautta) Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (suun 

kautta) 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4 

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1 

Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 

Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Syttyvät nesteet, kategoria 3 

Press. Gas (Liq.) Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu 

Repr. 2 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, kategoria 2 

Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 2 

Skin Sens. 1B Ihon herkistyminen, kategoria 1B 

STOT RE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 2 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden ärsytys 
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. 

H226 Syttyvä neste ja höyry. 

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. 

H302 Haitallista nieltynä. 

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H312 Haitallista joutuessaan iholle. 

H315 Ärsyttää ihoa. 

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H332 Haitallista hengitettynä. 

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. 

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (hengitettynä). 

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 

Käyttöturvallisuustiedote (SDS), EU 

Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten 

näkökulmasta. Niiden ei siksi pidä tulkita takaavan mitään tuotteen erityistä ominaisuutta. 

 


